
Светильники
Building Technology



– функциональность и 
энергоэффективность - на первом месте

Решения Ensto в области  
освещения позволяют найти 
разумный компромисс между 
энергоэффективностью, 
функциональностью, безопасностью 
и комфортом. Широкий ассортимент 
высококачественных светильников 
способен удовлетворить самые 
различные потребности и желания, 
а правильно спроектированная и 
установленная система освещения 
обеспечивает существенную  
экономию за счет снижения  
потребления электроэнергии.

Решения Ensto в области освещения 
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Хорошо спроектированная система освещения обеспечивает удобство, безопасность 
и комфорт в пространстве дома или офиса. Кроме того, она энергоэффективна. 
Правильное управление системой освещения – наиболее эффективный способ 
снижения энергопотребления, и как следствие, затрат на электричество. 

Энергоэффективное освещение
– освещение в соответствии с потребностями
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Примерно пятая часть затрат 
на электроэнергию в доме 
приходится на освещение.  
Наши решения могут уменьшить 
энергопотребление на 60%. 
Светильники с ИК-датчиками  
(PIR (ПИК)) просты в 
использовании, экономят 
электроэнергию и повышают 
уровень комфорта. 

Комфорт и атмосфера

Достаточное количество и 
правильное расположение 
светильников обеспечивают 
эргономичность пространства, 
будь то кухня, кабинет или 
спальня, создавая ту атмосферу, 
которая необходима именно для 
этого помещения. Интересно, что 
подобранная в соответствии с 
назначением помещения система 
освещения, например, в ванной 
комнате, способна существенно 
облегчить начало рабочего дня.

Функциональность и безопасность

Правильно спроектированная 
система освещения всегда 
функциональна. Кроме того, 
освещение повышает уровень 
безопасности помещений и 
освещенных уличных территорий 
и существенно снижает риск 
вандализма. 

Благодаря своей прочности и 
долговечности, светодиодные 
светильники Ensto могут быть 
использованы в разнообразных 
решениях внутреннего и уличного 
освещения. Энергоэффективность 

и долгий срок службы также 
позволяют применять их в 
качестве указателей и номерных 
знаков домов или помещений в 
общественно-административных и 
жилых зданиях. 

Светильник с ИК-датчиком

Светодиодные (LED) светильники

Светильники Jono
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Энергоэффективность – часть современной жизни

Энергоэффективность 
современного освещения 
достигается за счет комплекса 
инновационных решений и идей. 
Энергосберегающие лампы, 
датчики движения, сумеречные 
выключатели существенно умень-
шают затраты на электроэнергию. 

1.

5.

2.

3.

6.

3.

Возможности энергосбережения:

Использование  
электронного ПРА	 экономия 20%
Наличие датчика присутствия  
или движения	 экономия 25%
Стандартные функции	 экономия 15%
Индивидуальные  
настройки	 экономия 10%

Комбинация всех вышеупомянутых 
видов управления освещением позволит 
Вам достичь экономии до 70% по срав-
нению с ситуацией, когда свет постоянно 
и бесконтрольно включен.

1. Светильник с ИК-датчиком (PIR)  
2. Светодиодный (LED) светильник  
с номером дома
3. Универсальный светильник
4. Светильник местного освещения
5. Уличный светильник
6. Светильник для сауны
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Использование современных 
технологий освещения, ЭПРА, 
датчиков движения, диммеров 
и светильников, разработанных 
с учетом потребностей в 
энергосбережении, позволяет 
создать энергоэффективную и 
комфортную систему освещения 
не только в офисе, но и у себя 
дома. 

GreenLight (Зеленый Свет) - это 
добровольная программа, в 
которой участвуют коммерческие 
и государственные организации, 
стремящиеся к уменьшению энер-
гопотребления и как следствие, 
загрязнения окружающей среды. 
Корпорация Ensto присоедини-
лась к программе GreenLight в 
2009 году.

Энергоэффективность и 
устойчивое развитие - это то, 
на что мы влияем напрямую, 
принимая решения и делая 
выбор. В Ensto мы развиваем 
и предлагаем эффективные, 
не требующие обслуживания 
и “дружелюбные” к окружаю-
щей среде решения в области 
освещения.
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PIR (ИК)-калькулятор Ensto и программа расчета освещенности помогают 
в проектировании освещения, оптимального для конкретного помещения. 
PIR-калькулятор позволяет рассчитать экономию от замены обычных светильников 
на светильники с ИК-датчиками.

проектирование систем 
освещения
– программы расчета, облегчающие проектирование
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Данные светораспределения: для программ расчета освещенности
www.ensto.com

PIR (ИК) - калькулятор позволяет 
сравнить затраты на эксплуатацию 
освещения на базе светильников 
с ИК-датчиками по сравнению со 
стандартной системой освещения, 
контролируемой выключателями. 
Вы сможете увидеть, как просто 
уменьшить на 80% затраты на 
эксплуатацию и электроэнергию 
путем замены светильников, 
например, на лестнице в жилом 
доме. 

Проектирование освещения:  
учитывая все условия и требования

Светодизайн всегда начинается  
с требований к освещению -  
в соответствии с назначением 
помещения и пожеланиями 
заказчика. Рекомендуется 
отдавать предпочтение 
естественному освещению и 
светлым, натуральным оттенкам 
поверхностей.

Правильное освещение всегда 
расставляет акценты на 
архитектурных и дизайнерских 
особенностях помещения, при 
этом работая только тогда, когда 
это требуется.

PIR -калькулятор: демонстрируя выгоды
www.ensto.com/pir/calculator

PIR-калькулятор

Программа расчета OxyTech

4 0 

4 0 

8 0 

1 2 0 

1 6 0 

2 0 0 

AVR320.018E η=60%

c d / k l m 

Кривые силы света для AVR320.018E

Проектирование системы 
освещения существенно 
упрощается при использовании 
специальной программы по 
расчету освещенности. Вы можете 
загрузить из Интернет программу 
OxyTech со всеми необходимыми 
фотометрическими данными о 
светильниках Ensto.

Данные светораспределения 
также доступны для 
использования в других 
программах по светодизайну. 
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PIR-калькулятор
www.ensto.com/pir/calculator

На нашем сайте Вы можете найти 
простой в использовании калькуля-
тор для быстрого расчета экономии 
при замене обычной системы 
освещения на систему освещения с 
использованием светильников с 
ИК-датчиками. Использование каль-
кулятора возможно без регистрации. 

Теперь Вы можете сравнить 
PIR-систему освещения со 
стандартной системой освещения 
на нашем сайте. Мы разработали 
калькулятор, позволяющий 
увидеть экономический эффект 
от использования светильников 
со встроенными ИК-датчиками. 
Экономия может достигать 80% в 
год от расходов на эксплуатацию 
и электроэнергию. Обновление 
Вашей системы освещения с 
помощью светильников PIR 
дает возможность уменьшить 
затраты и получить удобную 
в использовании систему, 
работающую там и тогда, когда это 
действительно нужно.

”Мы смогли умень-
шить сумму нашего 
ежегодного счета 
на электроэнергию 
на 17,5 тысяч евро, 
используя PIR-
технологии Ensto в 
области освещения. 
Наш жилищный коо-
ператив состоит из 268 
квартир, 28 лестниц и 
3 парковок”.

Lars Solli
Elgtråkket Жилищный 
кооператив

Существующая 
система освещения

PIR-система освещения

Характеристика Лестница 4 этажа + 
подвал

Лестница 1- 4 этаж  
+ подвал

Тип светильника /
производитель 

2 x 9Вт
Универсальный 

светильник 

AVR254.094E
PIR-светильник

(MASTER)

AVR254.09E
Светильник

(SLAVE)

Количество 520 350 220

Мощность, Вт 18 18 18

Соединение 6 2 1

Общая мощность, Вт 12,480 7,000 4,180

Часы в работе / 
в день

24 5.5 5.5

Энергопотребление 
– кВт / день

299.52 38.50 23.00

Итого, 
кВт/день

299.52 61.50

Итого, 
кВт/год

109,324.80 22.443,85

Цена / 
кВт, евро

0.066 0.066

Затраты на 
освещение / год

¤ 7,215.40 ¤ 1.481,30

Затраты на электроэнергию, существующая система, в год:	 ¤ 7,215.40

Затраты на электроэнергию, система PIR, в год:	 ¤ 1.481,30

Экономия, %:	 79,5%

Экономия, евро:	 ¤ 5.734,10
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Программа расчета освещенности OxyTech Litestar 

Программа расчета освещенности 
Litestar помогает создавать на-
дежные и точные проекты осве-
щения для любых помещений с 
минимальными затратами времени 
и сил. Вы можете быстро подобрать 
альтернативные системы осве-
щения и получить максимально 

детальные данные по ним с помо-
щью функции ”Controlled project”. 
Программа была разработана в 
процессе сотрудничества про-
ектных организаций и экспертов 
в области освещения и постоянно 
обновляется, чтобы соответствовать 
требованиям пользователей.
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С помощью универсальных светильников Ensto AVR Вы можете создать функциональную 
систему освещения. Благодаря разнообразным аксессуарам эти светильники имеют 
широкий спектр применения, сохраняя при этом единую линию в дизайне интерьера.

Универсальные светильники
– функциональность и энергоэффективность
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(AVR 254/320/400) 

Линейка светильников общего 
назначения имеет три размера 
и позволяет выбрать наиболее 
подходящий светильник для 
каждого случая. Аксессуары 
расширяют спектр использования 
светильников в помещениях и на 
улице.  
Вы можете выбрать необходимый 
аксессуар, например, одно из 17 
декоративных пластиковых и 
стальных колец различного цвета 
на продуктовых страницах этого 
каталога.

Единый тип корпуса для трех светильников (AVR1/4/14)

Разнообразие возможностей светильников серии Jono

Светильники серии Jono 
позволяют реализовать 
разнообразные решения 
в области освещения, в 
соответствии с потребностями. 
Энергоэффективные 
люминесцентные лампы и 
электронные ПРА и стартеры 
имеют длительный срок службы и 
экономят электроэнергию. 

Универсальный 
светильник AVR

Светильник AVR 
с козырьком

Светильник AVR4 Светильник AVR14

Светильники AVR 1/4/14 
отличаются только типом 
рассеивателя, что упрощает их 
эксплуатацию. Эти светильники 
идеально подходят для жилых 
и общественных помещений, 
а также для использования на 
улице. 

Плафон светильника AVR14 дает 
мягкий и рассеянный свет как 
при потолочном, так и настенном 
монтаже.

Светильник AVR1

Светильники Jono 
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Серия Trio светильников общего назначения (AVR 254/320/400) 

Серия Trio состоит из трех 
светильников AVR трех размеров. 
Варьирование габаритов при 
неизменном внешнем виде 
светильника позволяет, с одной 
стороны, выдержать единый 
стиль, а с другой - подобрать 
необходимый вариант 

осветительного прибора в 
соответствии с мощностью и 
техническими характеристиками. 
Диаметры светильников этой 
серии – 254, 320 и 400мм. 

Все светильники этой серии 
включают в себя модели с 
ИК-датчиком. 

Корпус и рассеиватель (плафон) 
светильников AVR320 и AVR400 
выполнен из долговечного 
поликарбоната. Рассеиватель 
светильника AVR254 изготовлен 
из акрила. 

Декоративные кольца, 
использующиеся в качестве 
аксессуаров к светильникам, 
позволяют разнообразить 
внешний вид осветительных 
приборов. Они изготовлены 
из гальванизированной стали 
и доступны в четырех цветах: 
черном, белом, стальном и цвете 
“античное серебро”. 

Светильники AVR 320 
особенно просты в 
монтаже. Их можно 
устанавливать как с 
помощью монтаж-
ной панели, так и 
напрямую на потолке 
или стене. Закрепите 
монтажную панель.

Корпус фиксируется 
на монтажной панели 
путем байонетного 
крепления - просто 
поверните его до 
упора. Совместное 
использование 
монтажной панели и 
корпуса светильника 
обеспечивает IP44.

Затем подсоедините 
провода к клеммному 
блоку светильника. 
Отражатель фик-
сируется внутри 
корпуса светильника с 
помощью винтов. 

Закрепите 
рассеиватель.
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Единый тип корпуса для трех светильников (AVR1/4/14)

У светильников Ensto AVR1, AVR4 
и AVR14 - единый тип корпуса, 
что упрощает их обслуживание. 
Они подходят для жилых и 
общественно-административных 
помещений, для помещений 
с повышенной влажностью 
и для уличного освещения. 

Светильники предназначены как 
для настенного, так и потолочного 
монтажа. 

Светильники AVR14 идеально 
подходят для холлов, коридоров, 
террас, балконов и лестниц. 
Особая форма плафона 
обеспечивает мягкий рассеянный 
свет как при потолочном, так и 
настенном монтаже.

Благодаря своей прочности, 
светильник AVR4 отлично 
подходит для освещения 
лестниц и общественных мест. 
Мы рекомендуем на лестницах 
использовать стартеры  
“быстрый пуск”.

AVR14 - светильник из 
противоударного поликарбо-
ната, устойчивого к воздей-
ствиям окружающей среды, 
для внутренннего и уличного 
освещения. 
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Серия светильников Jono

В серии светильников Jono 
используются люминесцентные 
лампы TC, T5 и T8. Разнообразие 
моделей и типов позволяет 
выбрать наилучший вариант 
для уличного или внутреннего 
освещения, соответствующего 
Вашим потребностям.

Светильники Jono 
отлично подходят 
для различных типов 
помещений: квартир, 
офисов, спортзалов, 
складов, вспомога-
тельных помещений, 
парковок, ресторанов. 
Jono можно объеди-
нять в группы. 
Подключение 
светильников Jono 
максимально упро-
щено, что позволяет 
экономить деньги и 
время.

В серии Jono есть 
модели со встроен-
ными ИК-датчиками, 
розетками, выклю-
чателями и модели, 
сочетающие в себе эти 
опции. 
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Корпуса светильни-
ков Jono выполнены 
из алюминия  
порошковой окраски  
(RAL 9010),  
а рассеиватели -  
из устойчивого 
к погодным воз-
действиям поликар-
боната. Вы можете 
выбрать Jono как 
электромагнитным, 
так и с электронным 
ПРА. Также доступны 
модели с электрон-
ным стартером. 

Светильники 
Jono можно мон-
тировать как на 
потолке, так и на 
стене. Светильники с 
разъемами EnstoNet 
могут устанавливать-
ся в единую линию. 
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Освещенные подъездные пути и дорожки, функциональная подсветка объектов находят-
ся в центре внимания при проектировании уличного освещения. Светильники с датчи-
ками  движения и энергосберегающими лампами экономят электроэнергию без ущерба  
безопасности и функциональности.

Уличное освещение
– энергоэффективность и безопасность
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Долговечные и простые в 
установке уличные светильники 
Ensto обладают классическим 
дизайном и идеальны для 
парков, дворов и домов. В 
светильниках Ensto используются 
различные источники света, что 
гарантирует их бесперебойную 
работу в любых условиях. 
Уличное освещение можно 
контролировать как с помощью 
выносных датчиков движения, 
так и датчиков движения, 
встроенных в светильники. Эти 

датчики оценивают уровень 
освещенности, определяя 
необходимость включения 
освещения с наступлением 
сумерек, что существенно снижает 
энергопотребление. 

Новые технологии в уличном освещении

Благодаря своей прочности и 
долговечности, светодиодные 
светильники Ensto используются 
для уличного освещения. 
Энергоэффективность и долгий 
срок службы также позволяют 
применять их в качестве 
указателей и номерных знаков 
домов. Информацию можно 
нанести непосредственно на 
поверхность акриловых плат. 

Уличные светильники  
с датчиками движения

Светодиодный 
светильник-указатель

Управление уличным освещением

Включение и выключение 
уличного освещения может 
быть реализовано с помощью 
сумеречного датчика, 
учитывающего уровень 
освещенности. 

Сумеречный датчик
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Для многих общественных помещений подсветка выходов в случае отключения 
энергоснабжения крайне важна. Аварийное освещение позволяет легко найти 
запасной выход или воспользоваться средствами пожаротушения. Аварийные 
светильники Ensto разработаны на базе традиционных светильников AVR и Jono. 

Аварийные светильники
– безопасность при отключении энергоснабжения



19Безопасность при отключении энергоснабжения

Линейка аварийных светильников 
Ensto разработана таким 
образом, чтобы аварийные 
светильники можно было 
использовать как часть основного 
освещения. В случае выключения 
энергоснабжения, аварийные 
светильники продолжат свою 
работу от специальных батарей. 

Аварийные светильники AVR 320 и 400 для разных помещений 

С аварийными светильниками 
AVR320 и AVR400 гарантирован 
единый светодизайн. 

Круглые светильники AVR 
идеально подходят для освещения 
бизнес-центров, офисных 
помещений, школ и библиотек. 

Jono: стиль и безопасность

Светильники Jono изготовлены из 
антикоррозийного материала, что 
делает их идеальным вариантом 
для аварийного освещения 
подземных паркингов и подвалов. 

Аварийный светильник  
AVR320 

Аварийный светильник  
AVR400

Светильники Jono
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Правильное освещение всегда функционально и обеспечивает безопасность. Но важно 
и то, что правильное освещение создает ту уникальную атмосферу, которая соответствует 
и назначению помещения, и Вашему настроению.

Кухня, ванная, сауна
– функциональность и атмосфера
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На кухне требуется достаточно 
яркое и сфокусированное в 
рабочих зонах освещение. Мы 
рекомендуем при подборе 
светильников и ламп принимать 
во внимание цвет плафонов, 
стен и кухонной мебели, так как 
цветность света влияет на их 
внешний вид и может придавать 
окружающим предметам 
желтоватый или голубой оттенки. 

Ванная: детали в новом свете

В ванных комнатах играет роль 
не только основное освещение, 
но и акцентированное освещение 
зеркал. Основное освещение 
можно реализовать на базе 
светильников с ИК-датчиками. 
Основной же задачей подсветки 
зеркал является точное по 
цветности отражение лиц.

Сауна: теплый свет

Струящийся через деревянные 
решетки свет придает сауне 
особую атмосферу тепла и 
спокойствия. Решетки легко 
снимаются со светильника, 
например, на время уборки, а для 
изменения их внешнего вида их 
можно покрыть цветным лаком. 

Светильник местного освещения

Светильник для сауны  
AVH15 

Светильники Jono 
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Комфорт и безопасность очень важны и для дома, и для общественных мест. Датчики 
движения включат свет тогда, когда это нужно Вам, и выключат его за Вас. Автоматиче-
ски контролируемый расход электроэнергии - залог энергоэффективности и экономии. 

светильники  
с датчиками движения
– свет по требованию
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Автоматически включающееся 
освещение повышает уровень 
комфорта, например, в таких 
помещениях, как подвалы, 
кладовые, чердаки. Вам больше 
не надо ставить на пол свои вещи 
и искать в темноте включатель. 
Это может быть особенно важно 
для больниц, сервис-центров и 
домов престарелых. 

Кроме этого, автоматический 
контроль освещения 
предотвращает незаконное 
проникновение в помещения 
или на территорию под покровом 
темноты.

Комфортная экономия электроэнергии

Значительной экономии можно 
достигнуть, если освещение 
работает только тогда, когда 
это нужно, особенно если речь 
идет о лестничных площадках 
в многоэтажных жилых домах. 
Светильники с ИК-датчиками 
могут контролировать работу 
обычных светильников. 
Светильники с ИК-датчиками 
Ensto всегда имеют модели 
управляемых светильников, 
что позволяет реализовать 
систему освещения в больших 
помещениях в едином стиле. 

Экономия при монтаже и снижение эксплуатационных расходов

Для светильников с ИК-датчиками 
не требуются выключатели, что 
снижает затраты на кабель 
и электроустановочные 
изделия. Кроме этого, меньшая 
продолжительность работы 
светильников снижает 
энергопотребление, а более 
редкое включение/выключение 
увеличивает срок службы ламп, 
что в свою очередь уменьшает 
затраты на обслуживание. 

Светильник с  
ИК-датчиком 

Управляемый и управляющий  
светильники

Пассивный  
инфракрасный датчик
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Гаражи и парковки 

Система освещения работает 
тогда, когда в гараже кто-то есть. 
Это гарантирует безопасность, 
так как жильцы точно знают, 
что на парковке отсутствуют 
нежелательные посетители. Если 
в некоторых помещениях полное 
отсутствие света нежелательно, 
Вы можете установить светильник 
с базовым уровнем освещения 
(5%) и ИК-датчиком.

Прачечные и подвалы

Автоматическое включение 
света удобно тем, что Вам не 
потребуется ставить на пол 
свои вещи и искать в темноте 
выключатель. Это особенно важно 
для людей с ограниченными 
возможностями или пожилого 
возраста.

светильники с ик-датчиками в многоэтажных жилых зданиях

светильники с PIR могут 
управлять несколькими 
обычными светильниками

Светильники с ИК-датчиками 
могут управлять работой 
нескольких обычных 
светильников. Вы можете 
установить один или несколько 
управляющих светильников 
(MASTER) и несколько 
управляемых светильников 
(SLAVE), таким образом, чтобы 
система освещения могла быть 
включена из нескольких мест. 
Это позволяет автоматически 
контролировать освещение в 

больших зданиях, например, в 
бизнес-центрах, многоквартирных 
домах, школах.

лестницы: свет там, 
где он нужен

Нет необходимости освещать 
всю лестницу целиком, ведь свет 
требуется только на тех этажах, 
где есть люди. Если человек 
поднимается, например, с первого 
этажа на четвертый на лифте, свет 
нужен только на этих этажах. Если 
же он идет по лестнице пешком, 
то свет будет включаться там, где 
будет зафиксировано движение. 
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Уходя - гасите свет

PIR-технологии идеальны для 
коммерческих зданий, в которых 
всегда помимо лестниц и 
гаражей есть туалетные комнаты, 
технические помещения и 
коридоры.

Поскольку в этих помещениях 
необходимость в освещении 
заметно варьируется, 
PIR-технология позволяет 
существенно экономить. Во 
многих бизнес-центрах свет горит 
24 часа в сутки, 7 дней в неделю 
круглый год. С PIR-технологией 
не страшно, если кто-то, уходя, 
забудет выключить свет.

Управляющие и  
управляемые светильники 
Управляющие светильники 
с ИК-датчиками называ-
ются MASTER, а обычные 
светильники, управляемые, 
-SLAVE. Управляющие све-
тильники с ИК-датчиками 
устанавливаются около 
дверей и отмечены на схеме 
зеленым.

Светильники с ИК-датчиками в офисах и бизнес-центрах

Невидимое - видит

Датчик движения находится 
внутри светильника. Снаружи 
видна только небольшая линза. 
Необходимость устанавливать 
только светильник существенно 
упрощает монтаж. Кроме этого 
отпадает необходимость в 
установке, обслуживании и 
замене в случае повреждения 
других устройств - выносных 
датчиков движения или 
выключателей.
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В режиме ожидания 
светильник работает на 
5% своей мощности, в 
то время как ИК-датчик 
постоянно проверяет 
наличие движения в 
зоне срабатывания.

Когда датчик движения 
фиксирует наличие 
теплового излучения 
в зоне срабатывания, 
светильник включается 
на полную мощность.

После того, как ИК-
датчиком зафиксировано 
последнее движение в 
помещении, светильник 
остается включенным в 
течение установленного 
времени (от 3 до 30 минут).

В режиме ожидания 
светильник выключен. 
Датчик движения посто-
янно проверяет наличие 
теплового излучения в 
зоне срабатывания. 

Когда датчик движения 
фиксирует наличие 
теплового излучения 
в зоне срабатывания, 
светильник включается. 

После того, как ИК-
датчиком зафиксировано 
последнее движение в 
помещении, светильник 
остается включенным в 
течение установленного 
времени (от 3 до 30 минут).

Если в помещении 
больше не проис-
ходит движение, 
через установленное 
время светильник 
выключается.

Светильник со стандартным ИК-датчиком

Стадии срабатывания инфракрасного датчика

100 %0% 100 % 0 %

100 %5 % 100 % 5 %

Светильник с базовым уровнем освещения и ИК-датчиком

Если в помещении 
больше не проис-
ходит движение, через 
установленное время 
светильник возвраща-
ется в режим ожидания 
и работает на 5% 
мощности.
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Датчик движения 
третьего поколения 

Настройка включения по 
уровню освещенности

Настройка включения 
светильника с учетом уровня 
освещенности поддерживает 
светильник выключенным в 
дневное время. С инфракрасным 
датчиком Ensto Вы можете 
самостоятельно определить 
тот уровень освещенности, 
при котором свет в помещении 
становится необходим. Уровень 
освещенности устанавливается 
регулятором LUX, который 
необходимо поворачивать до тех 
пор, пока не поменяется цвет 
светодиода. Изменение цвета 
свидетельствует о том, что теперь 
свет будет включаться только 
тогда, когда освещенность в 
помещении достигнет уровня, 
установленного во время 
настройки.

Настройка времени 
выключения

Когда ИК-датчик фиксирует в 
помещении наличие теплового 
излучения (движения), 
светильник включается и 
остается включенным пока 
движение не прекратится. 
Однако и после того, как 
движение прекратилось, 
светильник остается 
включенным в течение 
заданного времени - от 3 до 
30 минут, в зависимости от 

установленного на регуляторе 
TIME значения. Регулировка 
задержки выключения 
светильника снижает затраты на 
эксплуатацию, если учитывает 
назначение помещения. 
Так, в активно посещаемых 
помещениях установленное 
время отключения должно быть 
больше, чем в помещениях, где 
люди бывают редко. 

Настройка чувствительности 
и тестовый режим

Светильники с ИК-датчиками 
могут реагировать на такие 
явления, как внезапный 
солнечный луч, включение 

приточно-вытяжной вентиляции, 
обогревателей, так как резкое 
изменение теплового излучения 
оценивается как сигнал к 
включению. Во избежание этого, 
Вы можете отрегулировать 
уровень чувствительности и 
изменить зону срабатывания 
датчика самостоятельно. 

ИК-датчик при повороте 
регулятора SENS 
(чувствительность) переходит в 
тестовый режим на 180 секунд. 
В течение этого времени 
Вы можете определить зону 
срабатывания датчика и 
откорректировать ее.

Светодиоды  
упрощают настройку
В датчик движения 
нового поколения 
интегрированы свето-
диоды, которые за счет 
смены цвета упрощают 
настройку. Светодиоды 
расположены рядом с 
датчиком под крышкой. 
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 = Лампы в комплекте

Универсальные светильники

AVR254	 BQKRy{   ihnm	 IP54 3x2,5mm2

AVR254 – универсальные светильники для влажных и сухих помещений, а также 
для уличного освещения. Отлично подходят для ванных комнат, кладовых, навесов, 
террас, прихожих. Корпус выполнен из поликарбоната, рассеиватель из опалового 
акрила. Гармонично сочетаются со светильниками типов AVR320 и AVR400.

AVR254

 Ø
25

4

Ø235...240

187

34
56

AVL40 … AVL40.3

Ø340 34

AVL41 … AVL41.3

Ø340

15
0

98 

34

AVL42

Ø261 34

Тип EAN-код Описание

AVR254 светильники с электромагнитным ПРА
AVR254.09 64 186 77 601 590 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц
AVR254.29 64 186 77 601 583 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц	 

AVR254.29MP 64 186 77 601 699 6xAVR254 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц	 

AVR254 светильники с электронным ПРА
AVR254.0/9E 64 186 77 615 986 1x9Вт TC-E/2G7 230/240В 0-50/60Гц
AVR254.09E 64 186 77 601 842 2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 0-50/60Гц
AVR254.29E 64 186 77 601 873 2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR254 светильники с ИК-датчиками и электромагнитным ПРА.  
Внимание! Класс защиты I
AVR254.094 64 186 77 601 910 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц
AVR254.294 64 186 77 601 880 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц	 

AVR254 светильники с ИК-датчиками и электронным ПРА
AVR254.0/94E 64 186 77 615 979 1x9Вт TC-E/2G7 230/240В 50/60Гц
AVR254.094E 64 186 77 601 859 2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 50/60Гц
AVR254.294E 64 186 77 601 897 2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 50/60Гц	 

AVR254 декоративные кольца из поликарбоната
AVL57 64 186 77 620 058 Белое
AVL57/AL 64 186 77 620 089 Алюминий

AVR254 декоративные кольца из оцинкованной стали, порошковая окраска
AVL40 64 186 77 601 613 Белое
AVL40.2 64 186 77 601 637 Античное серебро
AVL40.3 64 186 77 601 644 Сталь

AVR254 козырьки из оцинкованной стали, порошковая окраска
AVL41 64 186 77 601 651 Белый
AVL41.2 64 186 77 601 675 Античное серебро
AVL41.3 64 186 77 601 682 Сталь

AVR254 декоративные квадратные рамки из стали, порошковая окраска
AVL43 64 186 77 619 946 Белая
AVL43.3 64 186 77 619 953 Сталь

AVR254 квадратные рамки с козырьком из стали, порошковая окраска
AVL44 64 186 77 619 960 Белая
AVL44.3 64 186 77 619 977 Сталь

AVR254 кольцо из поликарбоната
AVL42 64 186 77 615 559 Белое
AVL42/AL 64 186 77 620 225 Алюминий

Аксессуары и комплектующие к AVR254
AVL39 64 186 77 616 198 Фиксатор к AVR254, скрытый монтаж 
AVV254 64 186 77 611 872 Рассеиватель для светильников AVR254, oпал, aкрил
AVV254.1 64 186 77 611 889 Рассеиватель для светильников AVR254 с ИК-датчиком, 

oпаловый aкрил

AVR320 и AVC320     AQKRy{  ihnm	 IP44 5x2,5mm2

AVR320 - модельный ряд светильников с новыми техническими характеристиками. 
Особое внимание разработчики уделили простоте монтажа - специальная 
монтажная панель облегчает установку светильника как на потолок, так и на 
стену. Для каждого типа ламп отдельно подобраны отражатели, гарантирующие 
оптимальное светораспределение. Декоративные кольца и светильники  
с ИК-датчиками расширяют область применения серии светильников AVR320. 
Корпус и рассеиватель изготовлены из прочного поликарбоната. Вместе с AVR254  
и AVR400 образуют трехразмерный модельный ряд светильников Ensto.

AVR320

Ø
32

0

Ø296...306

43
63

12
0˚

128

AVL45 … AVL45.3

Ø400 43

Тип EAN-код Описание

AVR320 светильники для компакт-люминесцентных ламп с цоколем E27
AVR320 64 186 77 604 058 1x23Вт мaкс. / TC-DSE/E27 230В 50Гц
AVR320.1 64 186 77 604 430 1x23Вт мaкс. / TC-DSE/E27 230В 50Гц, 3x2,5мм2	 

AVR320 светильники с электромагнитным ПРА
AVR320.026 64 186 77 604 065 1x26Вт TC-D/G24d-3 230В 50Гц
AVR320.126 64 186 77 604 447 1x26Вт TC-D/G24d-3 230В 50Гц, 3x2,5мм2	 
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Универсальные светильники

AVR320 светильники с электронным ПРА AVR320 С ИК-ДАТЧИКОМ

Ø
32

0

Ø296...306

43
68

12
0˚

128

6

AVL58...AVL58/AL

350  

70  

AVL46...AVL46.3

43  

400  121  

AVL47...AVL47.3

378  

43  

AVL49...AVL49.3

43  

121  378  

AVR320.026E 64 186 77 604 089 1x26Вт TC-DE/G24q-3 230/240В 0-50/60Гц
AVR320.126E 64 186 77 604 461 1x26Вт TC-DE/G24q-3 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR320.028E 64 186 77 604 164 1x28Вт TC-DD/GR10q 230/240В 0-50/60Гц
AVR320.128E 64 186 77 604 539 1x28Вт TC-DD/GR10q 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR320.013E 64 186 77 619 519 2x13Вт TC-DE/G24q-1 230/240В 0-50/60Гц
AVR320.213E 64 186 77 619 298 2x13Вт TC-DE/G24q-1 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR320.018E 64 186 77 604 096 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 0-50/60Гц
AVR320.218E 64 186 77 604 478 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR320.018/9E 64 186 77 614 989 18Вт TC-DE/G24q-2 + 9Вт TC-E/2G7
AVR320.218/9E 64 186 77 616 235 18Вт TC-DE/G24q-2 + 9Вт TC-E/2G7	 

AVR320.018/18E 64 186 77 604 614 18Вт+18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 0-50/60Гц
AVR320.218/18E 64 186 77 604 621 18+18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR320.022CE 64 186 77 604 171 1x22Вт T5C/2GX13 230/240В 0-50/60Гц

AVR320, аварийный светильник с электронным ПРА
AVR320.218E/3SM 64 186 77 618 192 AVR320/3SM IP44 2xTC-DE18Вт E PC O	 

AVC320 светильники с 3-полюсным EnstoNet разъемом NAC31.W в торцах корпуса  
светильника. Внимание! Класс коробки IP20
AVC320.126E 64 186 77 615 887 1x26Вт TC-DE/G24q-3 230/240В 0-50/60Гц, 3x2,5мм2	 

AVC320.218E 64 186 77 615 894 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 50/60Гц	 

AVR320 светильники с диммируемым электронным ПРА 1-10 В
AVR320.213D 64 186 77 620 126 2x13Вт TC-DE/G24q-1 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR320.018D 64 186 77 604 126 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 0-50/60Гц
AVR320.218D 64 186 77 604 508 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230-240В 0-50/60Гц	 

AVR320 светильник с диммируемым 1-10 В электронным ПРА и реле для управления 
освещением 5%/100% через отдельное питание 230 В
AVR320.018DR 64 186 77 619 533 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230В 50Гц
AVR320.218DR 64 186 77 616 006 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230В 50Гц	 

AVR320 светильники с ИК-датчиками и электронным ПРА
AVR320.0134E 64 186 77 619 526 2x13Вт TC-DE/G24q-1 230/240В 50/60Гц
AVR320.2134E 64 186 77 619 304 2x13Вт TC-DE/G24q-1 230/240В 50/60Гц	 

AVR320.018/94E 64 186 77 616 099 9Вт TC-E/2G7+18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 50/60Гц
AVR320.218/94E 64 186 77 616 242 9Вт TC-E/2G7+18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 50/60Гц	 

AVR320.0184E 64 186 77 604 102 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 50/60Гц
AVR320.2184E 64 186 77 604 485 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 50/60Гц	 

AVR320.0224CE 64 186 77 604 188 1x22Вт T5C/2GX13 230/240В 50760Гц

AVC320 светильник с ИК датчиком и электронным ПРА.  
Оснащены 3-полюсным EnstoNet разъемом NAC31.W в торцах корпуса светильника. 
Внимание! Класс коробки IP20
AVC320.2184E 64 186 77 615 900 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 50/60Гц	 

AVR320 светильник с ИК-датчиком, электронным ПРА и реле включ./выключ.  
для управления освещением через отдельное питание 230 В
AVR320.0184ER 64 186 77 619 540 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230В 50Гц
AVR320.2184ER 64 186 77 616 204 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230В 50Гц	 

AVR320 светильники с диммируемым электронным ПРА 1-10 В и с ИК-датчиками.  
В режиме отсутствия движения работает на 5% мощности, при получении сигнала  
от ИК-датчика включается на 100%
AVR320.2135D 64 186 77 620 287 2x13Вт TC-DE/G24q-1 230/240В 50/60Гц	 

AVR320.2136D 64 186 77 620 119 2x13Вт TC-DE/G24q-1 230/240В 50/60Гц	 

AVR320.0186D 64 186 77 604 133 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 50/60Гц
AVR320.2185D 64 186 77 620 270 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 50/60Гц	 

AVR320.2186D 64 186 77 604 515 2x18Вт TC-DE/G24q-2 230/240В 50/60Гц	 

AVR320 декоративные кольца из поликарбоната
AVL58 64 186 77 620 065 Белое
AVL58/AL 64 186 77 620 096 Алюминий

AVR320 декоративные кольца из оцинкованной стали, порошковая окраска
AVL45 64 186 77 604 195 Белое
AVL45.2 64 186 77 604 218 Античное серебро
AVL45.3 64 186 77 604 225 Сталь

AVR320 козырьки из оцинкованной стали, порошковая окраска
AVL46 64 186 77 619 984 Белый
AVL46.2 64 186 77 619 991 Античное серебро
AVL46.3 64 186 77 620 003 Сталь

AVR320 декоративная квадратная рамка из стали, порошковая окраска
AVL47 64 186 77 620 010 Белая
AVL47.3 64 186 77 620 027 Сталь

AVR320 квадратная рамка с козырьком из стали, порошковая окраска
AVL49 64 186 77 620 034 Белая
AVL49.3 64 186 77 620 041 Сталь

Аксессуары и комплектующие к AVR320
AVV320 64 186 77 611 896 Рассеиватель для светильников AVR320, опаловый  

поликарбонат
AVV320.1 64 186 77 611 902 Рассеиватель для светильников AVR320 с ИК-датчиком,  

опаловый поликарбонат
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AVR400	 AQKRy{   hnm	 IP44 5x2,5mm2

Стильные, высокоэффективные светильники для холлов, коридоров, офисов, 
гостиничных номеров, а также для дома. Могут применяться как в сухих, так и во 
влажных помещениях. Изготовлены из поликарбоната. Внешний вид светильников 
легко изменяется за счет применения разных декоративных колец. Светильники 
серии AVR400 – самые крупные по размеру из трех серий светильников Ensto.

AVR400
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AVR400 С ИК-ДАТЧИКОМ
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AVL 59...AVL59/AL
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70  

Тип EAN-код Описание

AVR400 светильник с цоколем E27
AVR400 64 100 41 175 218 1x100Вт A60/E27

AVR400 светильники с электронным ПРА
AVR400.018E 64 100 41 175 331 2x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц
AVR400.218E 64 100 41 175 225 2x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR400.018/9E 64 186 77 612 350 2x18Вт TC-L/2G11+2x9Вт TC-E/2G7 230-240В 0-50/60Гц
AVR400.418/9E 64 186 77 616 266 2x18Вт TC-L/2G11+2x9Вт TC-E/2G7 230-240В 0-50/60Гц	 
AVR400.018/18E 64 186 77 604 553 18Вт+18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц
AVR400.218/18E 64 186 77 600 982 18Вт+18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR400.0188E 64 186 77 604 546 2x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц+E14 мaкс. 10Вт
AVR400.2188E 64 186 77 601 835 2x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц+E14 мaкс. 10Вт	 

AVR400.0189E 64 381 00 601 171 1x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц
AVR400.026E 64 186 77 619 335 2x26Вт TC-DE/G24q-3 230/240В 0-50/60Гц
AVR400.226E 64 186 77 619 311 2x26Вт TC-DE/G24q-3 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR400.038E 64 100 41 175 362 1x38Вт TC-DD/GR10q 230/240В 0-50/60Гц
AVR400.138E 64 100 41 175 249 1x38Вт TC-DD/GR10q 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR400.055CE 64 100 41 175 270 1x55Вт T5C/2GX13 230/240В 0-50/60Гц

AVR400 c диммируемым электронным ПРА 1-10 В 
AVR400.018D 64 186 77 601 255 2x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц
AVR400.218D 64 186 77 616 228 2x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR400.226D 64 186 77 620 140 2x26Вт TC-DE/G24q-3 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR400 светильники с диммируемым электронным ПРА 1-10 В  
и реле для управления освещением 5%/100% через отдельное питание 230 В
AVR400.018DR 64 186 77 619 465 2x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц
AVR400.218DR 64 186 77 616 013 2x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц

AVR400 светильники c ИК-датчиками и электронным ПРА
AVR400.1184E 64 186 77 616 136 1x18Вт TC-L/2G11 230/240В 50/60Гц	 

AVR400.0184E 64 100 41 175 478 2x18Вт TC-L/2G11 230/240В 50/60Гц
AVR400.2184E 64 100 41 175 423 2x18Вт TC-L/2G11 230/240В 50/60Гц	 

AVR400.218/94E 64 186 77 616 143 9Вт TC-E/2G7+18Вт TC-L/2G11 230/240В 50/60Гц	 

AVR400.018/184E 64 186 77 616 105 18Вт+18Вт TC-L/2G11 230/240В 50/60Гц
AVR400.0264E 64 186 77 619 342 2x26Вт TC-DE/G24q-3 230/240В 50/60Гц
AVR400.2264E 64 186 77 619 328 2x26Вт TC-DE/G24q-3 230/240В 50/60Гц	 

AVR400.018/94E 64 186 77 616 112 2x18Вт TC-L/2G11+2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 50/60Гц
AVR400.418/94E 64 186 77 616 129 2x18Вт TC-L/2G11+2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 50/60Гц	 

AVR400.0554CE 64 100 41 175 447 1x55Вт T5C/2GX13 230/240В 50/60Гц

AVR400 светильники с ИК-датчиками и электронным ПРА и реле включ./выключ.  
для управления освещением через отдельное питание 230 В
AVR400.0184ER 64 186 77 619 557 2x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц
AVR400.2184ER 64 186 77 616 211 2x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц	 

AVR400 светильники с ИК-датчиками и диммируемым электронным ПРА 1-10 В.  
В режиме отсутствия движения работает на 5% мощности, при получении сигнала  
от ИК-датчика включается на 100% 
AVR400.2185D 64 186 77 620 294 2x18Вт TC-L/2G11 230/240В 50/60Гц	 

AVR400.0186D 64 186 77 601 224 2x18Вт TC-L/2G11 230/240В 50/60Гц
AVR400.2186D 64 186 77 616 150 2x18Вт TC-L/2G11 230/240В 50/60Гц	 

AVR400.018/186D 64 186 77 604 409 18Вт+18Вт TC-L/2G11 230/240В 50/60Гц
AVR400.218/186D 64 186 77 616 259 18Вт+18Вт TC-L/2G11 230/240В 50/60Гц	 

AVR400.2265D 64 186 77 620 300 2x26Вт TC-DE/G24q-3 230/240В 50/60Гц	 

AVR400.2266D 64 186 77 620 133 2x26Вт TC-DE/G24q-3 230/240В 50/60Гц	 

AVR400 светильники с ИК-датчиками с электронным ПРА.  
Оснащены дополнительным патроном 2G7 для дежурного освещения
AVR400.018/97E 64 186 77 602 801 2x18Вт TC-L/2G11+9Вт TC-E/2G7 230/240В 50/60Гц+2G7

AVR400 декоративные кольца из поликарбоната
AVL52 64 100 41 179 520 Белое
AVL52/AL 64 100 41 179 537 Алюминий
AVL53 64 186 77 600 364 Под светлое дерево
AVL53.1 64 186 77 600 371 Под темное дерево
AVL54 64 186 77 600 388 Сталь

AVR400 декоративные кольца из поликарбоната
AVL59 64 186 77 620 072 Белое
AVL59/AL 64 186 77 620 102 Алюминий

Универсальные светильники
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AVR400 декоративные кольца из оцинкованной стали, порошковая окраска AVL50 … AVL50.3

Ø500 42

AVL50 64 186 77 604 256 Белое
AVL50.2 64 186 77 604 270 Античное серебро
AVL50.3 64 186 77 604 287 Сталь

Комплектующие к AVR400
AVV400 64 186 77 611 926 Рассеиватель для светильников AVR400
AVV400.1 64 186 77 611 933 Рассеиватель для светильников AVR400,  

опаловый поликарбонат

AVR1	 BQKRy{   ihnm	 IP44 3x2,5mm2

AVR1 универсальный ударопрочный и устойчивый к погодным условиям 
светильник из поликарбоната для внутреннего и уличного освещения. Возможность 
использования различных энергосберегающих источников света. Аксессуары и 
модели светильников с ИК-датчиками делают серию AVR1 поистине универсальной 
как для дома, так и для общественных помещений.
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Тип EAN-код Описание

AVR1 светильники с электромагнитным ПРА
AVR1.09 64 100 41 172 583 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц
AVR1.29 64 100 41 173 931 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц	 

AVR1.011 64 100 41 172 644 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц
AVR1.111 64 100 41 174 020 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц	 

AVR1.016 64 186 77 600 166 1x16Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц
AVR1.116 64 100 41 174 051 1x16Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц	 

AVR1.018 64 100 41 172 705 1x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц
AVR1.118 64 100 41 174 082 1x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц	 

AVR1.028 64 100 41 172 767 1x28Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц
AVR1.128 64 100 41 174 112 1x28Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц	 

AVR1 светильники с электронным ПРА
AVR1.09E 64 186 77 604 362 2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 0-50/60Гц
AVR1.29E 64 186 77 604 386 2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR1.29/9E 64 186 77 604 294 9+9Вт TC-E/2G7 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR1.018E 64 100 41 172 873 1x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц
AVR1.118E 64 100 41 174 099 1x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR1 светильники с ИК-датчиками и электронным ПРА
AVR1.29/94E 64 186 77 616 082 9+9Вт TC-E/2G7 230/240В 50/60Гц
AVR1.094E 64 186 77 603 990 2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 50/60Гц
AVR1.294E 64 186 77 604 300 2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 50/60Гц

AVR1 кольца из поликарбоната для скрытого монтажа
AVL21 64 100 41 173 696 Белое
AVL21/G 64 100 41 173 757 Латунь

AVR1 декоративные кольца из поликарбоната
AVL28 64 100 41 170 091 Белое
AVL28/AL 64 100 41 175 324 Алюминий
AVL28/A 64 100 41 170 152 Хром
AVL28/G 64 100 41 170 121 Латунь

Комплектующие к AVR1 
AVV1 64 186 77 611 711 Рассеиватель для светильников AVR1, матовый поликарбонат
AVV1.1 64 186 77 611 728 Рассеиватель для светильников AVR1, матовый поликарбонат, 

ультрафиолетовая защита
AVV1.2 64 186 77 611 735 Рассеиватель для светильников AVR1 с ИК-датчиком, матовый 

поликарбонат
AVV1.3 64 186 77 611 742 Рассеиватель для светильников AVR1, ИК-датчик,  

матовый поликарбонат, ультрафиолетовая защита
AVL130 64 186 77 617 652 Стартер AURA QuickStrike (быстрый пуск)
AVL131 64 186 77 617 669 Стартер Tubesaver Arctic, для включения при низких  

температурах

Универсальные светильники
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AVR4	 BQKRy{   ihnm	 IP44 3x2,5mm2

Светильник AVR4 для ламп накаливания мощностью до 75 Вт и компакт-
люминесцентных ламп. Благодаря своей брызгозащищенной конструкции, может 
применяться как на улице, так и в сухих и влажных помещениях (прихожие, 
лестницы, ванные комнаты, бассейны и т.д.). Ударопрочное исполнение позволяет 
использовать светильник в общественных зданиях, гостиницах и на лестничных 
клетках многоэтажных домов. Аксессуары позволяют расширить сферу применения 
светильников.
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Тип EAN-код Описание

AVR4 светильники с цоколем E27
AVR4 64 100 41 170 008 1x75Вт A60/E27 230В

AVR4 светильники с электромагнитным ПРА
AVR4.09 64 100 41 172 910 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц
AVR4.29 64 100 41 174 235 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц	 

AVR4.011 64 100 41 172 972 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц
AVR4.111 64 100 41 174 143 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц	 

AVR4.016 64 100 41 173 009 1x16Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц
AVR4.116 64 100 41 174 174 1x16Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц	 

AVR4.018 64 100 41 173 030 1x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц
AVR4.118 64 100 41 174 204 1x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц	 

AVR4 светильники с электронным ПРА
AVR4.09E 64 186 77 604 027 2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 0-50/60Гц
AVR4.29E 64 186 77 604 331 2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR4.29/9E 64 186 77 604 324 9+9Вт TC-E/2G7 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR4.018E 64 100 41 173 085 1x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц
AVR4.118E 64 100 41 174 259 1x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR4 кольца из поликарбоната для скрытого монтажа
AVL21 64 100 41 173 696 Белое
AVL21/G 64 100 41 173 757 Латунь

AVR4 декоративные кольца из поликарбоната
AVL28 64 100 41 170 091 Белое
AVL28/AL 64 100 41 175 324 Алюминий
AVL28/A 64 100 41 170 152 Хром
AVL28/G 64 100 41 170 121 Латунь

Комплектующие к AVR4 
AVV4 64 186 77 611 919 Рассеиватель для светильников AVR4, матовый поликарбонат
AVL130 64 186 77 617 652 Стартер AURA QuickStrike (быстрый пуск)
AVL131 64 186 77 617 669 Стартер Tubesaver Arctic, для включения  

при низких температурах

Универсальные светильники
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AVR14	 BQKRy{   ihnm	 IP44 3x2,5mm2

AVR14 - универсальный светильник со спокойным дизайном как для дома, так и 
для общественных помещений. Глянцевый опаловый рассеиватель равномерно 
и приятно распределяет свет даже от мощных ламп. При наружном монтаже 
помещение освещается также за счет отражения света от стен и потолка. Скрытый 
монтаж светильника AVR14 выполняется очень просто с помощью кольца AVL21. 
Светильник можно использовать для помещений с низкими потолками.  
При наружном, особенно настенном, монтаже декоративные кольца помогут 
добиться гармонии светильника с интерьером. 
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Тип EAN-код Описание

AVR14 светильник с цоколем E27
AVR14 64 100 41 170 480 1x75Вт A60/E27 230В

AVR14 светильники с электромагнитным ПРА
AVR14.09 64 100 41 170 497 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц
AVR14.29 64 100 41 175 027 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц	 

AVR14.016 64 100 41 171 838 1x16Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц
AVR14.116 64 100 41 175 164 1x16Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц	 

AVR14.018 64 100 41 171 869 1x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц
AVR14.118 64 100 41 175 188 1x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц	 

AVR14.028 64 100 41 171 890 1x28Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц
AVR14.128 64 100 41 175 287 1x28Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц	 

AVR14 светильники с электронным ПРА
AVR14.09E 64 186 77 604 041 2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 0-50/60Гц
AVR14.29E 64 186 77 604 355 2x9Вт TC-E/2G7 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR14.29/9E 64 186 77 604 348 9+9Вт TC-E/2G7 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR14.018E 64 100 41 171 944 1x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц
AVR14.118E 64 100 41 176 185 1x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR14 кольца из поликарбоната для скрытого монтажа
AVL21 64 100 41 173 696 Белое
AVL21/G 64 100 41 173 757 Латунь

AVR14 декоративные кольца из поликарбоната
AVL28 64 100 41 170 091 Белое
AVL28/A 64 100 41 170 152 Хром
AVL28/AL 64 100 41 175 324 Алюминий
AVL28/G 64 100 41 170 121 Латунь

Комплектующие к AVR14
AVV14 64 186 77 611 780 Рассеиватель для светильников AVR14
AVL130 64 186 77 617 652 Стартер AURA QuickStrike (быстрый пуск)
AVL131 64 186 77 617 669 Стартер Tubesaver Arctic, для включения  

при низких температурах

AVR2 и AVR2.1	 BPKJMNLy   ihn	 IP44 3x2,5mm2

Прочные универсальные светильники из поликарбоната для сухих и влажных 
помещений под лампу накаливания до 75 Вт.

AVR2 … AVR2.1
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Тип EAN-код Описание
AVR2 64 100 41 175 409 1x75Вт A60/E27 230В
AVR2.1 64 186 77 601 484 1x75Вт A60/E27 230В

Комплектующие к AVR2/2.1
AVV2 64 186 77 611 834 Рассеиватель для светильников AVR2/21,  

матовый поликарбонат

AVR12	 BPKJMNLy   ihn	 IP44 3x2,5mm2

Прочный светильник из поликарбоната с белым корпусом и прозрачным 
рассеивателем. Для сухих и влажных помещений, а также для уличного освещения. 
Может применяться, например, в подвалах и складах. Источником света служит 
лампа накаливания мощностью до 75 Вт.

AVR12
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Тип EAN-код Описание
AVR12 64 100 41 170 510 1x75Вт A60/E27 230В

Комплектующие к AVR12 
AVV12 64 186 77 611 773 Рассеиватель для светильников AVR12,  

прозрачный поликарбонат

Универсальные светильники
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AVR16	 APKRy   ihn	 IP44 5x2,5mm2

Брызгозащищенный светильник с опаловым рассеивателем для внутреннего  
и наружного освещения. Рассеиватель и корпус из ударопрочного поликарбоната. 
Корпус белого цвета.

AVR16.0
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Тип EAN-код Описание
AVR16.0 64 100 41 172 286 2x18Вт T8/G13 230В 50Гц

Комплектующие к AVR16
AVV16 64 186 77 615 542 Рассеиватель для светильников AVR16.0

AVR6	 BPKRy{   qh	 IP44
Светильник с соединительной коробкой для сухих и влажных помещений 
(склады, подвалы и т.д.) или для уличного освещения. Изготовлены из 
полиэстера, патрон – из теплостойкого термопласта. Источником света служит 
лампа накаливания мощностью до 60 Вт. К светильникам подходят любые 
рассеиватели с резьбой A85, например, AVV20. Поставляются без рассеивателя.

AVR6

Ø115
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Тип EAN-код Описание
AVR6 64 100 41 170 398 1x60Вт A60/E27 230В

AVR20.1	 BKRy{   qh	 IP44
Прочные сферические светильники для сухих и влажных помещений, например, 
прачечных, складов или прихожих, а также для наружного освещения. Может 
монтироваться как на стену, так и на потолок. Корпус из полиэстера, рассеиватель 
из поликарбоната, патрон – из теплостойкого термопласта. AVR20.1 комплектуется 
накладной соединительной коробкой. Источником света служит лампа накаливания 
мощностью до 60 Вт.

AVR20.1

Ø113
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7
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Тип EAN-код Описание
AVR20 64 100 41 170 336 1x60Вт A60/E27 230В
AVR20.1 64 100 41 170 428 1x60Вт A60/E27 230В
AVR20.11 64 186 77 619 373 1x60Вт A60/E27 230В

Комплектующие к AVR20/20.1
AVV20 64 186 77 611 841 Рассеиватель для светильников AVR6/20.1,  

опаловый поликарбонат

AVK38	 APKJy   g	 IP20
Миниатюрный каркасный светильник без пускорегулирующего устройства.  
Корпус из окрашенного в белый цвет алюминия размером 32x15 мм, торцы из 
белого поликарбоната. Поставляется с соединительным проводом.  
Без индивидуальной упаковки.

AVK38

Тип EAN-код Описание

Светильники со встроенным выключателем  
и 5-метровым соединительным кабелем 3x0,75мм2

AVK38.15 64 186 77 602 351 JONOLUX 1x15Вт T8/G13, 3x0,75мм2/5м, 488мм
AVK38.18 64 186 77 602 368 JONOLUX 1x18Вт T8/G13, 3x0,75мм2/5м, 640мм
AVK38.30 64 186 77 602 399 JONOLUX 1x30Вт T8/G13, 3x0,75мм2/5м, 945мм
AVK38.36 64 186 77 602 412 JONOLUX 1x36Вт T8/G13, 3x0,75мм2/5м, 1250мм
AVK38.58 64 186 77 602 436 JONOLUX 1x58Вт T8/G13, 3x0,75мм2/5м, 1550мм

Светильники без выключателя с 1-метровым соединительным кабелем 3x0,75мм2

AVK38.15/0 64 186 77 611 131 JONOLUX 1x15Вт T8/G13, 3x0,75мм2/1м, 488мм
AVK38.18/0 64 186 77 602 375 JONOLUX 1x18Вт T8/G13, 3x0,75мм2/1м, 640мм
AVK38.30/0 64 186 77 602 405 JONOLUX 1x30Вт T8/G13, 3x0,75мм2/1м, 945мм
AVK38.36/0 64 186 77 602 429 JONOLUX 1x36Вт T8/G13, 3x0,75мм2/1м, 1250мм
AVK38.58/0 64 186 77 602 443 JONOLUX 1x58Вт T8/G13, 3x0,75мм2/1м, 1550мм

Универсальные светильники
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AVR17.1100	 BPKRy   ih	 IP44 4x2,5mm2

Миниатюрный светильник, пригодный для узких помещений. Путем разворота 
розеточных крышек устанавливается под правую или левую руку. Изготовлен  
из ударопрочного поликарбоната.
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Тип EAN-код Описание
AVR17.0100 64 100 41 172 262 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 290мм
AVR17.1100 64 100 41 172 828 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 290мм	 

С выключателем
AVR17.0110 64 100 41 172 279 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 298мм
AVR17.1110 64 100 41 172 859 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 298мм	 

С выключателем и двойной розеткой. Внимание! Класс защиты I
AVR17.0120 64 100 41 172 293 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 426мм
AVR17.1120 64 100 41 172 880 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 426мм	 

Комплектующие к AVR17.1100/-10/-20 
AVV17.100 64 186 77 611 827 Рассеиватель для светильников AVR17/11Вт,  

матовый поликарбонат

AVR17	 APKRy   ih	 IP44 4x2,5mm2

Серия светильников местного освещения для кухни, кухонных уголков, 
хозяйственных помещений и рабочих мест. Благодаря брызгозащищенному 
исполнению, можно использовать в ванных комнатах. Изготовлены из 
ударопрочного поликарбоната. Путем разворота розеточных крышек 
устанавливаются под правую или левую руку.
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Тип EAN-код Описание
AVR17.0 64 100 41 172 194 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 635мм

С выключателем
AVR17.10 64 100 41 172 224 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 643мм

С выключателем и розеткой
AVR17.20 64 100 41 172 255 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 772мм

Комплектующие к AVR17 
AVV17.0 64 186 77 611 810 Рассеиватель для светильников AVR17/18Вт,  

матовый поликарбонат

AVR22	 APKRy   il	 IP21 5x2,5mm2

Небольшой светильник, предназначенный для установки под навесными кухонными 
шкафами. С выключателем и фронтально ориентированной двойной розеткой. 
Источник света - TC 2x9Вт.

AVR22
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174Тип EAN-код Описание
AVR22.09 64 186 77 601 477 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц
AVR22.29 64 186 77 601 101 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц	 

Комплектующие к AVR22 
AVV22 64 186 77 611 865 Рассеиватель для светильников AVR22, матовый поликарбонат

Светильники местного освещения
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AVH11	 BPKJMNy{0   gl	 IP44 2x1,5mm2

Данные светильники разработаны специально для сауны, но могут также 
использоваться и в других местах, где требуется простой, надежный осветительный 
прибор. Корпус из теплостойкого полиэстера, рассеиватель стеклянный, отражатель 
алюминиевый. Монтируется на стену, не менее чем в 100 мм от потолка.  
Не монтировать на потолке! Макс. мощность лампы накаливания 60 Вт. Имеются 
модели с деревянной решеткой (сосна): светильник для скрытого монтажа AVH11.1 
и накладной светильник AVH11.2.
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Тип EAN-код Описание

Светильник для сауны
AVH11 64 100 41 171 388 1x60Вт A60/E27 IP44, до 125 °C

Светильник для сауны с деревянной решеткой (сосна), скрытый монтаж
AVH11.1 64 100 41 171 418 1x60 Вт A60/E27 IP44, до 25 °C

Светильник для сауны с деревянной решеткой (сосна), наружный монтаж
AVH11.2 64 100 41 171 449 1x40/60 Вт A60/E27 IP44, до 125 °C

Аксессуары и комплектующие к AVH11 
AUE2 64 100 41 171 531 Коробка для скрытого монтажа светильника AVH11
AK8 64 100 41 171 500 Деревянная решетка для светильника AVH11, скрытый монтаж
AK9 64 100 41 171 470 Деревянная решетка для светильника AVH11,  

наружный монтаж 
AVV11 64 186 77 611 759 Стеклянный рассеиватель для светильников AVH11

AVH15	 BPKJMNy{0   gl	 IP44 2x1,5mm2

Данные светильники разработаны специально для сауны, но могут использоваться 
и в других местах, где требуется простой, надежный осветительный прибор. Корпус 
из теплостойкого пластика, рассеиватель стеклянный. Монтируется на стену, в 
сауне - не менее чем в 100 мм от потолка. Не монтировать на потолке! Имеются 
модели с деревянной решеткой (сосна): настенная AVH15.1 и угловая AVH15.2.
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Тип EAN-код Описание

Светильник для сауны
AVH15 64 186 77 601 125 1x40/60Вт C35/E14 IP44, до 125 °C

Светильник для сауны с деревянной решеткой (сосна), настенный
AVH15.1 64 186 77 601 132 1x40/60 Вт C35/E14 IP44, до 125 °C

Светильник для сауны с деревянной решеткой, угловой
AVH15.2 64 186 77 601 149 1x40/60 Вт C35/E14 IP44, до 125 °C

Аксессуары и комплектующие к AVH15 
AVL6 64 186 77 601 156 Деревянная решетка (сосна) для светильника AVH15,  

накладная модель
AVL6.1 64 186 77 619 472 Деревянная решетка (осина) для светильника AVH15,  

накладная модель
AVL7 64 186 77 601 163 Решетка деревянная (сосна) для светильников AVH15,  

угловая модель
AVL7.1 64 186 77 619 489 Решетка деревянная (осина) для светильников AVH15,  

угловая модель
AVV15 64 186 77 611 797 Стеклянный рассеиватель для светильников AVH15

Светильники для сауны
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Простые линейные светильники Jono 
APKRy{   ih	 IP44 5x2,5mm2

Линейные светильники для люминесцентных ламп TC 11Вт и T8 (26мм) для 
использования в помещениях и на улице. Светильники можно использовать по 
отдельности или объединить в систему. Корпус алюминиевый, окрашенный в белый 
цвет (RAL9010). Рассеиватель из опалового поликарбоната.

ПРОСТЫЕ ЛИНЕЙНЫЕ JONO

87

55

L

Тип EAN-код Описание

Светильники Jono TC 11W и T8 (Ø 26мм)
AVR66.011 64 100 42 170 601 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 335мм
AVR66.111 64 100 42 176 023 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 335мм	 

AVR66.015 64 100 42 170 632 1x15Вт T8/G13 230В 50Гц, 479мм
AVR66.018 64 100 42 170 663 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 631мм
AVR66.030 64 100 42 170 694 1x30Вт T8/G13 230В 50Гц, 936мм
AVR66.036 64 100 42 170 724 1x36Вт T8/G13 230В 50Гц, 1241мм
AVR66.058 64 100 42 170 755 1x58Вт T8/G13 230В 50Гц, 1541мм

Светильники Jono T8 (Ø 26мм) с электронным ПРА
AVR66.015E 64 186 77 614 507 1x15Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 479 мм
AVR66.018E 64 100 42 170 991 1x18Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 631мм
AVR66.030E 64 186 77 601 033 1x30Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 936мм
AVR66.036E 64 100 42 171 028 1x36Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 1241мм
AVR66.058E 64 100 42 171 059 1x58Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 1541мм

Светильники Jono T8 (Ø 26мм) диммируемым электронным ПРА 1-10 В
AVR66.018D 64 186 77 601 378 1x18Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 631мм
AVR66.036D 64 100 42 171 202 1x36Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 1241мм
AVR66.058D 64 100 42 171 233 1x58Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 1541мм

Jono T8 (Ø 26mm) аварийные светильники с ЭПРА
AVR66.036E/3M 64 186 77 618 123 AVR66/3M IP44 1xT8 36Вт E PC O, 1541 мм
AVR66.058E/3M 64 186 77 618 130 AVR66/3M IP44 1xT8 58Вт E PC O, 1841мм

Простые линейные светильники Jono T5 
APKRy{	 ih	 IP44 5x2,5mm2

Линейные светильники Jono T5 (16 мм) для люминесцентных ламп для 
использования в помещениях и на улице. Светильники можно использовать по 
отдельности или объединить в систему. Корпус алюминиевый, окрашенный в белый 
цвет (RAL9010). Рассеиватель из опалового поликарбоната.

JONO ПОД ЛАМПУ T5
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Тип EAN-код Описание

Светильники Jono T5 (Ø 16 мм) с электронным ПРА
AVR66.014E 64 186 77 600 050 1x14Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 600мм
AVR66.021E 64 186 77 600 067 1x21Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 900мм
AVR66.028E 64 186 77 600 074 1x28Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1200мм
AVR66.035E 64 186 77 600 081 1x35Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1500мм

Jono T5 (Ø 16mm) аварийные светильники с ЭПРА
AVR66.021E/3M 64 186 77 618 147 AVR66/3M IP44 1xT5 21Вт E PC O, 1200мм
AVR66.028E/3M 64 186 77 618 154 AVR66/3M IP44 1xT5 28Вт E PC O, 1500мм
AVR66.035E/3M 64 186 77 618 161 AVR66/3M IP44 1xT5 35Вт E PC O, 1800мм

Светильники Jono T5 (Ø 16 мм) для мощных ламп с электронным ПРА
AVR66.024E 64 186 77 601 552 1x24Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 600мм
AVR66.039E 64 186 77 601 569 1x39Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 900мм
AVR66.049E 64 186 77 601 736 1x49Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1500мм
AVR66.054E 64 186 77 601 576 1x54Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1200мм

Светильники Jono T5 (Ø 16 мм) c диммируемым электронным ПРА 1-10 В
AVR66.014D 64 186 77 617 614 1x14Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 600мм
AVR66.021D 64 186 77 617 621 1x21Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 900мм
AVR66.028D 64 186 77 617 638 1x28Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1200мм
AVR66.035D 64 186 77 617 645 1x35Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1500мм

Светильники Jono T5 (Ø 16 мм) DSI/Dali с диммируемым электронным ПРА
AVR66.014DB 64 186 77 615 405 1x14Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 600мм
AVR66.021DB 64 186 77 615 412 1x21Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 900мм
AVR66.028DB 64 186 77 615 221 1x28Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1200мм
AVR66.035DB 64 186 77 615 481 1x35Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1500мм

Линейные светильники
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Линейные светильники Jono с разъемами EnstoNet	  
APKRy{	 ih	 IP20
Линейные светильники Jono с разъемами EnstoNet снабжены парой соединителей, 
при помощи которых легко и быстро осуществить монтаж, не разбирая светильник. Все 
светильники подходят только для 1-фазного питания. Для соединения трехполюсных 
светильников встык обязательно использование адаптера NAK3A.W. Для светильников 
с пятиполюсными разъемами объединение в систему возможно только на расстоянии. 
Для подключения используйте разъемы EnstoNet с соответствующими механическими 
кодами. Разъем оконечного светильника желательно заглушить с помощью NK3CP.W 
или NK5C.W, в зависимости от типа светильника.

JONO С РАЗЪЕМАМИ EnstoNet
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СОЕДИНЕНИЕ JONO

Тип EAN-код Описание

Простые линейные светильники Jono для 1-фазного питания со стандартными T5  
люминесцентными лампами. 3-полюсные EnstoNet разъемы NAC31.W и NAC32.W
AVC66.114E 64 186 77 615 740 1x14Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 680мм	 

AVC66.121E 64 186 77 615 771 1x21Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 980мм	 

AVC66.128E 64 186 77 615 818 1x28Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1280мм	 

AVC66.135E 64 186 77 615 849 1x35Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1580мм	 

Простые линейные светильники Jono для 1-фазного питания с мощными T5  
люминесцентными лампами. 3-полюсные EnstoNet разъемы NAC31.W и NAC32.W
AVC66.124E 64 186 77 615 788 1x24Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 680мм	 

AVC66.139E 64 186 77 615 856 1x39Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 980мм	 

AVC66.154E 64 186 77 615 870 1x54Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1280мм	 

AVC66.149E 64 186 77 615 863 1x49Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1580мм	 

Простые линейные светильники Jono для 1-фазного питания с диммируемым  
электронным ПРА 1-10 В и со стандартными T5 люминесцентными лампами.  
5-полюсные EnstoNet разъемы NCC51.G и NCC52.G
AVC66.114D 64 186 77 615 733 1x14Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 680мм	 

AVC66.121D 64 186 77 615 757 1x21Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 980мм	 

AVC66.128D 64 186 77 615 795 1x28Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1280мм	 

AVC66.135D 64 186 77 615 825 1x35Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1580мм	 

DALI/DSI диммируемые линейные светильники Jono для 1-фазного питания со стандарт-
ными люминесцентными лампами T5. 5-полюсные EnstoNet разъемы NCC51.G и NCC52.G
AVC66.114DB 64 186 77 615 726 1x14Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 680мм	 

AVC66.121DB 64 186 77 615 764 1x21Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 980мм	 

AVC66.128DB 64 186 77 615 801 1x28Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1280мм	 

AVC66.135DB 64 186 77 615 832 1x35Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1580мм	 

Линейные светильники Jono с ИК-датчиками	  
APKRy{   ih	 IP44 5x2,5mm2

Линейные светильники Jono с пассивными ИК-датчиками. Имеется модель с розеткой. 
Диммируемые модели с электронным ПРА 1-10 В подходят для объектов, требующих 
постоянного базового неяркого и энергосберегающего уровня освещенности, а 
при необходимости уровень повышается по сигналу от ИК-датчика. Благодаря 
симметричной форме светильник легко может быть установлен под правую или левую 
руку и таким образом можно обеспечить наилучшее место для монтажа датчика.

JONO С ИК-ДАТЧИКОМ
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JONO С ИК-ДАТЧИКОМ И РОЗЕТКОЙ
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Тип EAN-код Описание

Светильники Jono с ИК-датчиками TC 11 Вт и T8 (Ø 26мм) и электронным стартером
AVR66.0114H 64 100 42 172 858 1x11Вт TC-E/2G7 230В 50Гц, 425мм
AVR66.1114H 64 100 42 172 032 1x11Вт TC-E/2G7 230В 50Гц, 425мм	 

AVR66.0154H 64 100 42 172 889 1x15Вт T8/G13 230В 50Гц, 536мм
AVR66.0184H 64 100 42 172 919 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 688мм
AVR66.0364H 64 100 42 172 971 1x36Вт T8/G13 230В 50Гц, 1298мм
AVR66.0584H 64 100 42 173 008 1x58Вт T8/G13 230В 50Гц, 1598мм

Светильники Jono с ИК-датчиками T8 (Ø 26мм) и электронным ПРА
AVR66.0184E 64 186 77 616 303 1x18Вт T8/G13 230/240В 50/60Гц, 688мм
AVR66.0364E 64 186 77 616 310 1x36Вт T8/G13 230/240В 50/60Гц, 1298мм
AVR66.0584E 64 186 77 616 327 1x58Вт T8/G13 230/240В 50/60Гц, 1598мм

Светильники Jono с ИК-датчиками TC11 Вт и T8 (Ø 26мм) с розеткой и электронным стартером
AVR66.1114HP 64 100 42 176 146 1x11Вт TC-E/2G7 230В 50Гц, 500мм	 

AVR66.0154HP 64 100 42 173 060 1x15Вт T8/G13 230В 50Гц, 613мм
AVR66.0184HP 64 100 42 173 091 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 764мм

Cветильники Jono с ИК-датчиками и диммируемым электронным ПРА 1-10 В. В режиме 
отсутствия движения работает на 5% мощности, при получении сигнала от ИК-датчика 
включается на 100%
AVR66.0186D 64 186 77 601 194 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 688мм
AVR66.0366D 64 186 77 601 200 1x36Вт T8/G13 230В 50Гц, 1298мм
AVR66.0586D 64 186 77 601 217 1x58Вт T8/G13 230В 50Гц, 1598мм

Cветильники Jono с ИК-датчиками T5 (Ø 16мм) и электронным ПРА
AVR66.0144E 64 186 77 616 167 1x14Вт T5/G5 230/240В 50/60Гц, 657мм
AVR66.0214E 64 186 77 616 181 1x21Вт T5/G5 230/240В 50/60Гц, 957мм
AVR66.0284E 64 186 77 600 913 1x28Вт T5/G5 230/240В 50/60Гц, 1257мм
AVR66.0354E 64 186 77 600 920 1x35Вт T5/G5 230/240В 50/60Гц, 1557мм

Cветильник Jono с ИК-датчиком T5 (Ø 16мм) с розеткой и электронным ПРА
AVR66.0144EP 64 186 77 616 174 1x14Вт T5/G5 230/240В 50/60Гц, 734мм

Линейные светильники
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Линейные светильники Jono с выключателем	  
APKRy{   ihv	 IP44 5x2,5mm2

Линейные светильники Jono с нажимным выключателем. Благодаря симметричной 
форме светильник можно легко установить под правую или левую руку.

JONO С ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
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Тип EAN-код Описание

Светильники Jono с ИК-датчиком TC 11 Вт и T8 (Ø 26мм) с выключателем
AVR66.0111 64 100 42 171 264 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 379мм
AVR66.1111 64 100 42 176 047 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 379мм	 

AVR66.0151 64 100 42 171 295 1x15Вт T8/G13 230В 50Гц, 523мм
AVR66.0181 64 100 42 171 325 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 675мм
AVR66.0301 64 100 42 171 356 1x30Вт T8/G13 230В 50Гц, 980мм
AVR66.0361 64 100 42 171 387 1x36Вт T8/G13 230В 50Гц, 1285мм
AVR66.0581 64 100 42 171 417 1x58Вт T8/G13 230В 50Гц, 1585мм

Светильники Jono с ИК-датчиком T5 (Ø 16мм) и T8 (Ø 26мм), 
выключателем и электронным ПРА
AVR66.0141E 64 186 77 615 214 1x14Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 644мм
AVR66.0281E 64 381 00 600 846 1x28Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1244мм
AVR66.0181E 64 186 77 602 849 1x18Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 675мм
AVR66.0361E 64 186 77 602 894 1x36Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 1285мм
AVR66.0581E 64 186 77 610 325 1x58Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 1585мм

Линейные светильники Jono с розеткой 
APKRy{  ih	 IP44 5x2,5mm2

Линейные светильники Jono с розеткой для сухих и влажных помещений. В сухих 
помещениях крышку розетки можно убрать - IP21. Благодаря симметричной форме 
светильник можно легко установить под правую или левую руку.

JONO С РОЗЕТКОЙ 
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Тип EAN-код Описание

Светильники Jono TC 11 Вт и T8 (Ø 26мм) с розеткой
AVR66.011P 64 100 42 171 622 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 412мм
AVR66.111P 64 100 42 172 025 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 412мм	 

AVR66.015P 64 100 42 171 653 1x15Вт T8/G13 230В 50Гц, 556мм
AVR66.018P 64 100 42 171 684 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 708мм
AVR66.030P 64 100 42 171 714 1x30Вт T8/G13 230В 50Гц, 1013мм
AVR66.036P 64 100 42 171 745 1x36Вт T8/G13 230В 50Гц, 1318мм
AVR66.058P 64 100 42 171 776 1x58Вт T8/G13 230В 50Гц, 1618мм

Светильники Jono T5 (Ø 16мм) и T8 (Ø 26мм) с розеткой и электронным ПРА
AVR66.014EP 64 186 77 600 937 1x14Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 677мм
AVR66.028EP 64 186 77 600 951 1x28Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1277мм
AVR66.018EP 64 186 77 601 354 1x18Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 708мм
AVR66.036PE 64 186 77 602 924 1x36Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 1318мм
AVR66.058PE 64 186 77 610 387 1x58Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 1618мм

Устройство защитного отключения в корпусе для светильников Jono
AVL5 64 186 77 611 544 УЗО 230В 10A/30мA в корпусе

Светильники Jono TC 11 Вт и T8 (Ø 26мм) с розеткой и устройством 
защитного отключения
AVR66.111WP 64 100 42 176 085 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 495мм	 

AVR66.015WP 64 100 42 172 018 1x15Вт T8/G13 230В 50Гц, 646мм	
AVR66.018WP 64 100 42 172 049 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 798мм
AVR66.030WP 64 100 42 172 070 1x30Вт T8/G13 230В 50Гц, 1103мм
AVR66.036WP 64 100 42 172 100 1x36Вт T8/G13 230В 50Гц, 1408мм
AVR66.058WP 64 100 42 172 131 1x58Вт T8/G13 230В 50Гц, 1708мм

Линейные светильники



40

 = Лампы в комплекте

Светильники Jono с выключателем и розеткой	  
APKRy{	 ih	 IP44 5x2,5mm2

Линейные светильники Jono с нажимным выключателем и розеткой для сухих и 
влажных помещений. В сухих помещениях крышку розетки можно убрать - IP21. 
Благодаря симметричной форме светильник можно легко установить под правую 
или левую руку.

JONO С РОЗЕТКОЙ И ВЫКЛЮЧАТЕЛЕМ
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Тип EAN-код Описание

Светильники Jono TC 11 Вт и T8 (Ø 26мм) с выключателем и розеткой
AVR66.0111P 64 186 77 601 088 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 456мм
AVR66.1111P 64 100 42 172 223 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц, 456мм	 

AVR66.0151P 64 100 42 172 254 1x15Вт T8/G13 230В 50Гц, 599мм
AVR66.0181P 64 100 42 172 285 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 751мм
AVR66.0301P 64 100 42 172 315 1x30Вт T8/G13 230В 50Гц, 1056мм
AVR66.0361P 64 100 42 172 346 1x36Вт T8/G13 230В 50Гц, 1361мм
AVR66.0581P 64 100 42 172 377 1x58Вт T8/G13 230В 50Гц, 1661мм

Светильники Jono T5 (Ø 16мм) и T8 (Ø 26мм) с выключателем, 
розеткой и электронным ПРА
AVR66.0141EP 64 186 77 600 944 1x14Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 721мм
AVR66.0281EP 64 186 77 600 968 1x28Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1321мм
AVR66.0181EP 64 186 77 602 856 1x18Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 751мм
AVR66.0361PE 64 186 77 602 917 1x36Вт T8/G13 230/240В 0-50/60Гц, 1361мм

Модульные светильники Jono 
APKRy{  ih	 IP44 5x2,5mm2

Модульные светильники Jono имеют стандартные размеры: 600, 800, 900 и 1200 
мм и предназначены для различных видов кухонной мебели и мебели для ванных 
комнат.
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Тип EAN-код Описание

Модульные светильники Jono T8 (Ø 26мм) с розеткой
AVR66.0600P 64 100 41 171 920 1x15Вт T8/G13 230В 50Гц, 600мм
AVR66.0800P 64 100 41 171 951 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 800мм
AVR66.0900P 64 100 41 171 982 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 900мм
AVR66.01200P 64 100 41 172 019 1x30Вт T8/G13 230В 50Гц, 1200мм

Модульные светильники Jono T8 (Ø 26 мм) с розеткой и электронным стартером
AVR66.1600HP 64 186 77 603 020 1x15Вт T8/G13 230В 50Гц, 600мм	 

AVR66.1800HP 64 186 77 603 075 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 800мм	 

AVR66.1900HP 64 186 77 603 112 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 900мм	 

AVR66.11200HP 64 186 77 602 955 1x30Вт T8/G13 230В 50Гц, 1200мм	 

Модульные светильники Jono T8 (Ø 26 мм) 
с розеткой и устройством защитного отключения
AVR66.0800WP 64 100 41 172 071 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 800мм
AVR66.0900WP 64 100 41 172 101 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 900мм
AVR66.01200WP 64 100 41 172 132 1x30Вт T8/G13 230В 50Гц, 1200мм

Модульные светильники Jono TC 2x9 Вт и T8 (Ø 26 мм) 
с розеткой и устройством защитного отключения
AVR66.2600WP 64 100 41 172 040 2x9Вт TC/G23 230В 50Гц, 600мм	 

AVR66.1900WP 64 186 77 603 136 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 900мм	 

Модульные светильники Jono T5 (Ø 16мм) и T8 (Ø 26мм) с розеткой и пылезащитой
AVR66.1600HPZ 64 186 77 611 643 1x15Вт T8/G13 230В 50Гц, 600мм	 

AVR66.1800HPZ 64 186 77 611 650 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 800мм	 

AVR66.1900HPZ 64 186 77 611 667 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 900мм	 

AVR66.11200HPZ 64 186 77 611 674 1x30Вт T8/G13 230В 50Гц, 1200мм	 

AVR66.11200EPZ 64 186 77 612 015 1x21Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1200мм	 

Линейные светильники
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Линейные светильники Jono стального цвета	  
APKRy{   ih	 IP44 5x2,5mm2

Стильные линейные светильники Jono стального цвета. Корпус изготовлен из 
алюминия, рассеиватель - из поликарбоната.

СТАЛЬНЫЕ JONO
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Тип EAN-код Описание

Светильники Jono T8 (Ø 26мм)
AVR66.018T 64 186 77 600 425 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 631мм
AVR66.030T 64 186 77 619 267 1x30Вт T8/G13 230В 50Гц, 936мм
AVR66.036T 64 186 77 618 055 1x36Вт T8/G13 230В 50Гц, 1241мм
AVR66.058T 64 186 77 619 281 1x58Вт T8/G13 230В 50Гц, 1541мм

Светильники Jono T5 (Ø 16мм) и T8 (Ø 26мм) с электронным ПРА
AVR66.018ET 64 186 77 614 491 1x18Вт T8/G13 230/240В 0-50-60Гц, 631мм
AVR66.014ET 64 186 77 618 079 1x14Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 600мм
AVR66.021ET 64 186 77 619 250 1x21Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 900мм
AVR66.028ET 64 186 77 618 062 1x28Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1200мм
AVR66.035ET 64 186 77 619 274 1x35Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 1500мм

Светильники Jono T8 (Ø 26мм) с выключателем
AVR66.0181T 64 186 77 600 395 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 675мм

Светильники Jono T8 (Ø 26 мм) с розеткой
AVR66.018PT 64 186 77 600 401 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 708мм

Светильники Jono T5 (Ø 16мм) и T8 (Ø 26мм) с выключателем и розеткой
AVR66.0141EPT 64 186 77 610 165 1x14Вт T5/G5 230/240В 0-50/60Гц, 721мм
AVR66.0181PT 64 186 77 600 418 1x18Вт T8/G13 230В 50Гц, 751мм

Простые линейные светильники Jono с квадратными 
рассеивателями     APKRy{   ih	 IP44 5x2,5mm2

Простые светильники Jono с электронным балластом и стильным квадратным 
рассеивателем. Источники света - люминесцентные лампы T8 или T5 (светильники 
лампами не комплектуются). Для уличного освещения и освещения помещений. 
IP44. Корпус выполнен из алюминия, цвет белый (RAL9010) или алюминий 
(RAL9006), рассеиватель - прозрачный поликарбонат. Модели под лампу Т5 
также комплектуются матовыми рассеивателями. Можно приобрести запасные 
рассеиватели, матовые и прозрачные.

Простые Jono с квадратным рассеивателем

Тип EAN-код Описание

Светильники Jono T8 (Ø 26мм) с электронным ПРА
AVR67.018E 64 186 77 619 595 1x18Вт T8/G13 220/240В 0-50/60Гц, 631мм
AVR67.036E 64 186 77 619 601 1x36Вт T8/G13 220/240В 0-50/60Гц, 1241мм
AVR67.058E 64 186 77 619 618 1x58Вт T8/G13 220/240В 0-50/60Гц, 1541мм

Светильники Jono T5 (Ø 16 мм) с электронным ПРА
AVR67.014E 64 186 77 619 625 1x14Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 600мм
AVR67.021E 64 186 77 619 632 1x21Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 900мм
AVR67.024E 64 186 77 619 663 1x24Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 600мм
AVR67.028E 64 186 77 619 649 1x28Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 1200мм
AVR67.035E 64 186 77 619 656 1x35Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 1500мм
AVR67.039E 64 186 77 619 670 1x39Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 900мм
AVR67.049E 64 186 77 619 687 1x49Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 1500мм
AVR67.054E 64 186 77 619 694 1x54Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 1200мм

Jono T5 (Ø 16 mm) с ЭПРА и матовым рассеивателем
AVR67.014EO 64 186 77 620 331 1x14Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 600мм
AVR67.021EO 64 186 77 620 348 1x21Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 900мм
AVR67.028EO 64 186 77 620 355 1x28Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 1200мм
AVR67.035EO 64 186 77 620 362 1x35Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 1500мм

Светильники Jono T5 (Ø 16 мм) c диммируемым электронным ПРА 1-10 В
AVR67.014D 64 186 77 619 700 1x14Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 600мм
AVR67.021D 64 186 77 619 717 1x21Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 900мм
AVR67.028D 64 186 77 619 724 1x28Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 1200мм
AVR67.035D 64 186 77 619 731 1x35Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 1500мм

Светильники Jono T5 (Ø 16 мм) DSI/Dali с диммируемым электронным ПРА
AVR67.014DB 64 186 77 619 748 1x14Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 600мм
AVR67.021DB 64 186 77 619 755 1x21Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 900мм
AVR67.028DB 64 186 77 619 762 1x28Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 1200мм
AVR67.035DB 64 186 77 619 779 1x35Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 1500мм

Линейные светильники Jono стального цвета T5 (Ø 16мм) и T8 (Ø 26мм) с электронным ПРА
AVR67.014EAL 64 186 77 619 816 1x14Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 600мм
AVR67.021EAL 64 186 77 619 823 1x21Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 900мм
AVR67.028EAL 64 186 77 619 830 1x28Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 1200мм
AVR67.035EAL 64 186 77 619 847 1x35Вт T5/G5 220/240В 0-50/60Гц, 1500мм
AVR67.018EAL 64 186 77 619 786 1x18Вт T8/G13 220/240В 0-50-60Гц, 631мм
AVR67.036EAL 64 186 77 619 793 1x36Вт T8/G13 220/240В 0-50/60Гц, 1241мм
AVR67.058EAL 64 186 77 619 809 1x58Вт T8/G13 220/240В 0-50/60Гц, 1541мм

Линейные светильники



42

 = Лампы в комплекте

Аксессуары и комплектующие к светильникам Jono AVL660 … AVL669
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Тип EAN-код Описание

Панель перфорированная, белая, для простых линейных светильников Jono
AVL660 64 100 42 175 378 Панель перфорированная, белая, для светильников  

AVR 66.011
AVL661 64 100 42 175 408 Панель перфорированная, белая, для светильников AVR66.015
AVL662 64 100 42 175 439 Панель перфорированная, белая, для светильников AVR66.018
AVL663 64 100 42 175 460 Панель перфорированная, белая, для светильников AVR66.030
AVL664 64 100 42 175 491 Панель перфорированная, белая, для светильников AVR66.036
AVL665 64 100 42 175 521 Панель перфорированная, белая, для светильников AVR66.058
AVL666 64 186 77 601 385 Панель перфорированная, белая, для светильников 

AVR66.014E / 024E
AVL667 64 186 77 601 392 Панель перфорированная, белая, для светильников 

AVR66.021E / 039E
AVL668 64 186 77 601 408 Панель перфорированная, белая, для светильников 

AVR66.028E / 054E
AVL669 64 186 77 601 415 Панель перфорированная, белая, для светильников 

AVR66.035E / 049E

Аксессуары к светильникам Jono
AVL130 64 186 77 617 652 Стартер AURA QuickStrike (быстрый пуск)
AVL131 64 186 77 617 669 Стартер Tubesaver Arctic, для включения  

при низких температурах
AVL601 64 100 42 175 569 Комплект подвесов на тросах для светильников серии AVR66
AVL605 64 100 42 175 590 Соединительные разъемы, комплект 2 шт.  

для светильников серии AVR66
AVL607 64 100 42 175 767 Торцевой соединитель 45°, комплект 2 шт.  

для светильников серии AVR66
AVL608 64 100 42 174 531 Торцевой соединитель 90°, комплект 2 шт.,  

для светильников серии AVR66
AVL609 64 186 77 616 020 Комплект фиксаторов к светильникам Jono AVR66
AVL616 64 186 77 618 352 Пара заглушек к панели AVR66
AVL617 64 186 77 601 095 Торцы, комплект 2 шт., для светильников серии AVR66 
AVL618 64 186 77 616 037 Предохранитель натяжения к AVR66 Jono

Запасные рассеиватели для светильников Jono, матовые, поликарбонат
AVL640 64 186 77 601 767 Jono, 11 Вт, опал
AVL641 64 186 77 600 524 Jono, 15 Вт, опал
AVL642 64 186 77 600 531 Jono, 18 Вт, опал
AVL643 64 186 77 600 548 AVR66.030, опал
AVL644 64 186 77 600 555 Jono, 36 Вт, опал
AVL645 64 186 77 600 562 Jono, 58 Вт, опал
AVL646.518 64 186 77 615 504 Запасной рассеиватель для модульных светильников Jono, 

600 мм, опал
AVL650 64 186 77 615 641 Jono 14/24Вт, опал
AVL651 64 186 77 615 665 Jono 21/39 Вт, опал
AVL652 64 186 77 615 689 Jono 28/54 Вт, опал
AVL653 64 186 77 615 702 Jono 35/49 Вт, опал

Запасные рассеиватели для светильников Jono, прозрачные, поликарбонат
AVL640.1 64 186 77 601 774 Jono, 11 Вт, прозрачный
AVL641.1 64 186 77 601 781 Jono, 15Вт, прозрачный
AVL642.1 64 186 77 601 798 Jono, 18Вт, прозрачный
AVL643.1 64 186 77 601 804 AVR66, 30Вт, прозрачный
AVL644.1 64 186 77 601 811 Jono, 36 Вт, прозрачный
AVL645.1 64 186 77 601 828 Jono, 58Вт, прозрачный
AVL650.1 64 186 77 615 658 Jono 14/24 Вт, прозрачный
AVL651.1 64 186 77 615 672 Jono 21/39 Вт, прозрачный
AVL652.1 64 186 77 615 696 Jono 28/54 Вт, прозрачный
AVL653.1 64 186 77 615 719 Jono 35/49 Вт, прозрачный

Запасные рассеиватели для светильников Jono, прозрачные, поликарбонат
AVL680 64 186 77 619 878 18Вт, прозрачный
AVL681 64 186 77 619 885 36 Вт, прозрачный
AVL682 64 186 77 619 892 58Вт, прозрачный
AVL683 64 186 77 619 908 14/24 Вт, прозрачный
AVL684 64 186 77 619 915 21/39 Вт, прозрачный
AVL685 64 186 77 619 922 28/54 Вт, прозрачный
AVL686 64 186 77 619 939 35/49 Вт, прозрачный

Запасные рассеиватели для светильников Jono, матовые, поликарбонат
AVL680.1 64 186 77 620 157 Jono, 18 Вт, опал
AVL681.1 64 186 77 620 164 Jono, 36 Вт, опал
AVL682.1 64 186 77 620 171 Jono, 58 Вт, опал
AVL683.1 64 186 77 620 188 Jono 14/24Вт, опал
AVL684.1 64 186 77 620 195 Jono 21/39 Вт, опал
AVL685.1 64 186 77 620 201 Jono 28/54 Вт, опал
AVL686.1 64 186 77 620 218 Jono 35/49 Вт, опал

Линейные светильники
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AVR51 и AVR52	 APKR   gl	 IP65 3x2,5mm2

Экономичные светодиодные светильники компактны и могут использоваться 
как в помещениях, так и на улице. Светодиод 1,2Вт имеет длительный срок 
службы и отлично подсвечивает информацию, размещенную в виде стикера 
или выгравированную на поверхности светильника. Данный светильник может 
выполнять роль указателя номера дома на улице или номера комнаты в отеле,  
а также использоваться в торговых комплексах. 
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Тип EAN-код Описание
AVR51.11L 64 186 77 617 928 Светильник LED 1Вт (светодиод), квадратный, черный	 

AVR51.11LV 64 186 77 617 935 Светильник LED 1Вт (светодиод), квадратный, белый	 

AVR52.11L 64 186 77 617 942 Светильник LED 1Вт (светодиод), прямоугольный, черный	 
AVR52.11LV 64 186 77 617 959 Светильник LED 1Вт (светодиод), прямоугольный, белый	 

AVR70	 BPKRy   ihn	 IP44 4x2,5mm2

Простой универсальный светильник под лампу накаливания для наружного 
и внутреннего освещения. Монтируется на потолок или стену. Изготовлен из 
ударопрочного поликарбоната. Часто используется для подсветки номеров зданий. 
Может быть оборудован защитным козырьком. Монтаж упрощается благодаря 
прозрачному, поворачивающемуся монтажному основанию.
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Тип EAN-код Описание
AVR70 64 100 41 170 695 1x75Вт A60/E27 230В

AVR70 светильник с ИК-датчиком
AVR70.4 64 186 77 601 262 1x75Вт A60/E27 230В 50Гц

Аксессуары и комплектующие к AVR70
AVL30 64 100 41 171 050 Защитный козырек для светильников AVR70, белый, сталь
AVV70 64 186 77 611 964 Рассеиватель для светильников AVR70,  

опаловый поликарбонат

AVR71	 BPKRy   ihn	 IP44 4x2,5mm2

Универсальный светильник из поликарбоната, используемый, главным образом, 
в качестве светового указателя в общественных зданиях, аэропортах, на 
железнодорожных и автовокзалах, в гостиницах, магазинах и т.д. Треугольный 
рассеиватель достаточно велик для нанесения символов и обеспечения их 
видимости со всех сторон. Прекрасно подходит для подсветки номеров домов. 
Может быть дополнительно укомплектован защитным козырьком. Монтаж 
упрощается благодаря прозрачному, поворачивающемуся монтажному основанию.
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Тип EAN-код Описание

AVR71 светильник под лампу накаливания E27
AVR71 64 100 41 170 725 1x75Вт A60/E27 230В

AVR71 светильники с электромагнитным ПРА
AVR71.018 64 100 41 170 732 1x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц
AVR71.118 64 100 41 173 818 1x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц	 

AVR71 светильник с ИК-датчиками
AVR71.4 64 186 77 601 279 1x60Вт A60/E27 230В 50Гц

Аксессуары и комплектующие к AVR71
AVL68 64 100 41 171 111 Защитный козырек, белый
AVL68.1 64 100 41 171 142 Защитный козырек, черный
AVV71 64 186 77 611 995 Рассеиватель для светильников AVR71,  

опаловый поликарбонат
AVL130 64 186 77 617 652 Стартер AURA QuickStrike (быстрый пуск)
AVL131 64 186 77 617 669 Стартер Tubesaver Arctic,  

для включения при низких температурах

Линейные светильники
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AVR72	 BPKRy   ihn	 IP44 4x2,5mm2

Плоский универсальный светильник под компакт-люминесцентную лампу. 
Изготовлен из поликарбоната, исполнение брызгозащищенное. Монтаж упрощается 
благодаря прозрачному, поворачивающемуся монтажному основанию.
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Тип EAN-код Описание

AVR72 светильники с электромагнитным ПРА
AVR72.011 64 186 77 600 142 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц
AVR72.111 64 100 41 174 297 1x11Вт TC/G23 230В 50Гц	 

AVR72.016 64 100 41 173 306 1x16Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц
AVR72.116 64 100 41 174 327 1x16Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц	 

AVR72.018 64 100 41 173 337 1x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц
AVR72.118 64 100 41 174 358 1x18Вт TC-L/2G11 230В 50Гц	 

AVR72.028 64 186 77 600 159 1x28Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц
AVR72.128 64 100 41 174 389 1x28Вт TC-DD/GR10q 230В 50Гц	 

AVR72 светильники с электронным ПРА
AVR72.018E 64 100 41 173 443 1x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц
AVR72.118E 64 186 77 616 297 1x18Вт TC-L/2G11 230/240В 0-50/60Гц	 

AVR72 светильники с ИК-датчиками
AVR72.0184E 64 186 77 601 538 1x18Вт TC-L/2G11 230/240В 50/60Гц
AVR72.1184E 64 186 77 601 521 1x18Вт TC-L/2G11 230/240В 50/60Гц	 

Комплектующие к AVR72
AVV72 64 186 77 612 008 Рассеиватель для светильников AVR72, матовый поликарбонат
AVL130 64 186 77 617 652 Стартер AURA QuickStrike (быстрый пуск)
AVL131 64 186 77 617 669 Стартер Tubesaver Arctic, для включения  

при низких температурах

AVR7.1/AVRK7.2     APKRy   ihn	 IP23 3x2,5mm2

Универсальные светильники с рассеивателем кубической формы. Корпус черный, 
рассеиватель – опаловый поликарбонат. Источник света – лампа накаливания не 
более 75 Вт или ртутная лампа не более 50 Вт. Этот универсальный светильник 
можно использовать также для подсветки номера дома. При настенном монтаже 
можно дополнительно установить стальной защитный козырек.
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Тип EAN-код Описание
AVR7.1 64 186 77 601 491 1x75Вт A60/E27 230В
AVRK7.2 64 100 41 170 367 1x50Вт HME/E27 230В 50Гц

Аксессуары и комплектующие к AVR7.1/AVRK7.2
AVL31 64 100 41 171 081 Защитный козырек для светильников AVR7.1/AVRK7.2, черный
AVV7 64 186 77 611 957 Рассеиватель для светильников AVR7.1/AVRK7.2,  

матовый поликарбонат

AVR5.3/5.4	 BPKRy   ilk	 IP44 3x2,5mm2

Хорошо знакомые и надежные классические уличные светильники Ensto с датчиком 
движения для загородных домов. Корпус из белого или черного поликарбоната, 
рассеиватель - из стекла, цвета - опал или янтарь. Имеются светильники с датчиком 
движения. Корпус и рассеиватель заказываются отдельно.
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Тип EAN-код Описание
AVR5.3 64 100 41 170 787 1x100Вт A60/E27 230В, черный
AVR5.4 64 100 41 170 817 1x100Вт A60/E27 230В, белый

Стеклянные рассеиватели
AVL37 64 100 41 176 062 Стеклянный рассеиватель для светильников AVR5.3/5.4, 

янтарь
AVL48 64 100 41 176 086 Стеклянный рассеиватель для светильников AVR5.3/5.4, опал

Уличные светильники
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AVS21	 APKRy   il	 IP23 3x2,5mm2

Разработаны специально для коттеджей и дач. Благодаря своему дизайну 
светильники хорошо смотрятся как на старых, так и на современных зданиях. 
Монтируются на стену или к деревянной опоре. Кронштейн стальной, отражатель 
алюминиевый, рассеиватель из опалового поликарбоната. Источником света служит 
лампа накаливания мощностью до 100 Вт или компакт-люминесцентная лампа с 
цоколем E27 длиной до 157 мм. Имеются светильники с датчиком движения.
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Тип EAN-код Описание
AVS21 64 100 41 174 532 1x100Вт A60/E27 230В, черный
AVS21/V 64 100 41 174 501 1x100Вт A60/E27 230В, белый

Светильники с ИК-датчиками
AVS21.4 64 186 77 601 309 1x100Вт A60/E27 230В 50Гц, черный
AVS21.4/V 64 186 77 601 316 1x100Вт A60/E27 230В 50Гц, белый

Комплектующие к AVS21
AVV21 64 186 77 611 858 Рассеиватель для светильников AVS21, матовый поликарбонат

AVS70-74	 APKRy   i	 IP23 3x2,5mm2

Классический дизайн светильников подходит для старых и современных 
архитектурных и ландшафтных решений. Эти фонари украсят сквер, двор, 
площадь. Цвет фонаря черный, отражатель белый, рассеиватель - прозрачный 
поликарбонат. Возможность использования разных источников света позволяет 
подобрать оптимальный вариант из гаммы мощностей и оттенков светового спектра. 
Подходит для монтажа на опору диаметром 60 мм. Для одноламповых светильников 
рекомендуется использовать опоры высотой до 4 м, для двухламповых - до 5 м. 
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Тип EAN-код Описание

AVS70 светильники на опору
AVS70.35/MH 64 186 77 620 379 1x35Вт MT/G12 230В 50Гц
AVS70.70/S 64 100 45 170 127 1x70Вт HSE-I/E27 230В 50Гц

AVS71 светильники на стену
AVS71.35/MH 64 186 77 620 256 1x35Вт MT/G12 230В 50Гц
AVS71.70/S 64 100 45 170 271 1x70Вт HSE-I/E27 230В 50Гц

AVS73 светильники на опору
AVS73.35/MH 64 186 77 620 386 1x35Вт MT/G12 230В 50Гц
AVS73.70/S 64 100 45 170 424 1x70Вт HSE-I/E27 230В 50Гц

AVS74 двухламповые светильники на опору
AVS74.35/MH 64 186 77 620 393 2x35Вт MT/G12 230В 50Гц
AVS74.70/S 64 100 45 170 608 2x70Вт HSE-I/E27 230В 50Гц

Аксессуары и комплектующие к AVS70-74 
AVL69 64 100 46 172 694 Столб 3 м, Ø 60 мм, черный
AVV70/74 64 186 77 611 971 Запасной рассеиватель для светильников AVS70-74,  

прозрачный поликарбонат
AVV70.1/74.1 64 186 77 611 988 Запасной рассеиватель для светильников AVS70-74,  

матовый поликарбонат

Сумеречные датчики KKLS1
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Тип EAN-код Описание
KKLS1 64 100 35 141 199 Сумеречный датчик, 1150 Вт, 230 В, 5 – 20 люкс

Уличные светильники
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2,5 m 2,5 m

Нагрузка

220–240В / 50–60Гц

Реле A, B

220–240 V, 2 A

Настройки уровня освещенности

1 люкс –∞

Настройка времени выключения

3–30  минут

Зоны чувствительности  
ИК-датчика

Расстояние 
При движении по касательной - 5-7м

При движении по направлению  
к светильнику - 2.5м

Угол

Вертикально: 135 градусов 
Горизонтально: 360 градусов

Техническая информация
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Компактная	 TC-L	 18	 2 G 11	 1 200	 10 000
люминесцентная лампа

Компактная	 TC-D	 26	 G 24 d-3	 1 800	 10 000
люминесцентная лампа	 TC-DE	 18	 G 24 q-2	 1 200	 10 000
Колба: 4 трубки		  26	 G 24 q-3	 1 800	 10 000

Компактная	 TC-DD	 16	 GR 10 q	 1 050	 8 000
люминесцентная лампа		  28	 GR 10 q	 2 250	 10 000
		  38	 GR 10 q	 3 000	 10 000

Люминесцентная лампа	 T5C	 22	 2 GX 13	 1 800	 12 000
Колба в форме кольца		  55	 2 GX 13	 4 000	 12 000

Натриевая	 HSE-I	 50	 E 27	 3 500	 8 000
высокого давления лампа		  70	 E 27	 5 600	 8 000

Металлогалогенная	 MT	 35	 G12	 3 300	 12 000
лампа		  70	 G12	 6 600	 12 000

Люминесцентная 	 T8	 15	 G13	 950	 15 000
лампа		  18	 G 13	 1 350	 15 000
		  30	 G 13	 2 350	 15 000
		  36	 G 13	 3 350	 15 000
		  58	 G 13	 5 200	 15 000

Люминесцентная 	 T5	 14	 G 5	 1 200	 20 000
лампа		  21	 G 5	 1 900	 20 000
		  28	 G 5	 2 600	 20 000
		  35	 G 5	 3 300	 20 000
		  24	 G 5	 1 750	 20 000
		  39	 G 5	 3 100	 20 000
		  54	 G 5	 4 450	 20 000
		  49	 G 5	 4 300	 20 000

Компактная	 TC-DSE	 7/9	 E 27	 400	 8 000
люминесцентная лампа		  11	 E 27	 600	 8 000
Колба: 4 трубки		  15	 E 27	 900	 8 000
		  20	 E 27	 1 200	 8 000

Компактная 	 TC-TSE	 15	 E 27	 900	 10 000
люминесцентная лампа		  20	 E 27	 1 200	 10 000
Колба: 6 трубок		  23	 E 27	 1 500	 10 000

Компактная	 TC	 9	 G 23	 600	 10 000
люминесцентная лампа		  11	 G 23	 900	 10 000

Компактная	 TC-E	 9	 2 G 7	 600	 10 000
люминесцентная лампа		  11	 2 G 7	 900	 10 000

Источники света

C

DFF

C

D

Продукт Код Мощность, 
Вт

Цоколь Световой 
поток, lm

Срок  
службы, час

Продукт Код Мощность, 
Вт

Цоколь Световой 
поток, lm

Срок  
службы, час

Взаимозаменяемость источников света

Максимальные габариты лампы, мм Максимальные габариты лампы, мм

C D F C D F

AVR320 152 40 48

AVR400 154 50 140 65 54

AVR4 130 40 48 133 65 48

AVR14 154 50 140 65 54

AVR70 145 40 50

AVR71 157 50 54 133 65 48

AVR2.1 / 12 97 55 97 55

AVR7.1 137 135

AVR20 97 55 97 55

AVS21 155 155
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Данные по светораспределению

Светильники Jono

3 0 

3 0 

6 0 

9 0 

1 2 0 

1 5 0 

AVR66.036E η=66%

c d / k l m 

120

AVR66.0181P =81%

cd/klm

60

90

150

30

30 3 0 

6 0 

9 0 

9 0 

1 2 0 

1 2 0 

1 5 0 

AVR66.036+AVL664 η=59%

c d / k l m 

120

AVR66.014E =72%η

cd/klm

60

90

150

30

30

Уличные светильники

15

15

30

30

60

AVRK7.2 η=55%

cd/klm

1 5 

3 0 

3 0 

4 5 

4 5 

6 0 

9 0 

AVR5.3 η=77%

c d / k l m 

1 0 

3 0 

3 0 

5 0 

5 0 

7 0 

1 1 0 
AVR5.4 η=84%

c d / k l m 

3 0 

3 0 

6 0 

9 0 

1 2 0 

1 5 0 

1 8 0 

2 1 0 

2 4 0 

AVS21 η=71%

c d / k l m 

15

15

30

30

45
60
75
90
105

AVR70 η=68%

cd/klm

1 5 

1 5 

3 0 

4 5 

6 0 

7 5 

9 0 

1 0 5 

AVR72.118 η=66%

c d / k l m 

Светильники для сауны

3 0 

3 0 

6 0 

9 0 

1 2 0 

1 5 0 

1 8 0 

AVH11

c d / k l m 

η=66% AVH11.2 =22%η 

2 0 

1 2 0 
c d / k l m 

2 0 

4 0 

6 0 

1 0 0 

3 0 

3 0 

6 0 

6 0 

9 0 

9 0 

1 5 0 

1 8 0 

AVH15 η=82%

c d / k l m 

5

15

25

25

35

35

45

45

AVH15.1 η=20%

cd/klm
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Универсальные светильники

30

30

60

90

120

150

AVR254.09E η=46%

cd/klm

1 5 

1 5 

3 0 

4 5 

6 0 

7 5 

AVR254.09+AVL41 η=19%

c d / k l m 

4 0 

4 0 

8 0 

1 2 0 

1 6 0 

2 0 0 

AVR320.018E η=60%

c d / k l m 

3 0 

3 0 

6 0 

9 0 

1 2 0 

1 5 0 

1 8 0 

AVR400.138E η=59%

c d / k l m 

AVR400.218E =50%

cd/klm

30

60

90

120

150

30

30

60

90

120

AVR1.29 η=51%

cd/klm

30

30

60

90

120

150

c d / k l m 

η=79%

cd/klm

AVR4

30

60

90

120

AVR14.128 η=62%

cd/klm

η=51%

cd/klm

20

140
160

40

100

60

80

AVR2 η=81%

cd/klm

30

30

60

60

90

330

150

210

AVR12

Светильники местного освещения

30

30

60

60

90

120

180

AVR17.10 η=79%

cd/klm

AVR17.1100 =68%

60

90

120

150

30

30 3 0 

3 0 

6 0 

9 0 

1 2 0 

1 5 0 

AVR22.29 η=37%

c d / k l m 

Данные по светораспределению
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3 x 2,5mm2

850°C

F

FI

Es itt ee ss? k?ytety t symbolit

Kotel ointiluokka CEE DIN Taval lisimmat

40050 IEC k? ytt? paikat

S N D

F

Условные обозначения
Защитное заземление класса I

Защитное заземление класса II

Допускается последовательное  
включение
Используется в качестве оконечного 
устройства
Возможность разветвления кабеля

Сечение кабеля для клеммы

Тест нагретого проводника  
по стандарту IEC 695-2-1°C

Светильник для накладного монтажа 
на нормально-горючие поверхности

Светильник подходит для скрытого 
монтажа в пространстве между  
подвесным потолком и изолирован-
ным перекрытием

Потолочный монтаж

Потолочный монтаж с утапливаемой 
монтажной коробкой
Потолочный и настенный монтаж		
Потолочный и настенный монтаж с 
утапливаемой монтажной коробкой

Тип защиты 	 Степень	 Место
	 защиты	 установки

Общая	 IP20	 В сухих помещениях с 
		  низким уровнем пыли
Защита от капель	 IP21	 Во влажных помещениях, 
		  при использовании 
		  дополнительной защиты
Защита от дождя	 IP23 	 Влажные помещения, 
		  улица
Защита от струй воды	 IP44/IP54	 Влажные помещения, 
		  улица

Настенный монтаж

Настенный монтаж с утапливаемой 
монтажной коробкой
Скрытый монтаж

Европейские нормы

Сертификат в Финляндии



Для заметок
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building technology ENSTO electric OY
P.O. BOX 110, VECKJARVENTIE 1
FI-06101 PORVOO, FINLAND
TEL. +358 204 76 21
FAX +358 204 76 2753
ELECTRIC@ENSTO.COM
WWW.ENSTO.COM

ООО «ЭНСТО РУС»
УЛ.ВОЗДУХОПЛАВАТЕЛЬНАЯ, 19
196084 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
ТЕЛ. +7 812 336 99 17
ФАКС  +7 812 336 99 62
ENSTO.RUSSIA@ ENSTO.COM
WWW.ENSTO.COM

ООО “ЭНСТО РУС”
ПОДСОСЕНСКИЙ ПЕР., 20/1
105062 МОСКВА
ТЕЛ. +7 495 258 52 70 
ФАКС  +7 495 258 52 69
ENSTO.RUSSIA@ ENSTO.COM 
WWW.ENSTO.COM


